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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal.

Uitvoering:
Inzetgehard (56 ±1 HRC) en blauw verzinkt.
Hardheidsklasse 8.8.

Opmerking:
Stabiele en compacte spiraal-excenterbout, die spannen met neerdrukeffect op de
verschillende werkstukvormen mogelijk maakt.

Montage:
Een of meerdere draadgaten op de voorgestelde afstand X resp. Z van het werkstuk
maken. Spanschroef er op de noodzakelijke hoogte inschroeven en met de
vlakke zijde naar het werkstuk zetten. Werkstuk inleggen en spanschroef met de
binnenzeskant vastdraaien. Met circa 1/3 omwenteling is de spanning gerealiseerd.
Het draadgat moet regelmatig gesmeerd worden.

De draaibeweging bij het spannen moet steeds in de richting van de aanslagen
uitgevoerd worden om een wegdraaien van het werkstuk van de aanslagen te
verhinderen.

Op aanvraag:
Spiraal-excenterbouten met linkse draad.

Tekeningverwijzing:
1) Spannen dunne platen
2) Spannen ronde delen

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Spiraal-excenterbouten

Bestelnummer A A1 A2 D D1
max.

H L SW S1
(spanweg)

X Z Spankracht
kN

Aanhaal-
moment
max. Nm

K0024.0408 3 4,6 4 M4 9,2 3 8 2,5 0,6 3,5 4,2 0,09 1,5
K0024.0510 3,5 5,7 5 M5 11,4 4 10 3 0,7 4,2 5,2 0,1 2
K0024.0612 4,5 7,1 6,1 M6 14,2 5 12 4 1 5,4 6,4 0,3 4,5
K0024.0816 5,5 8,9 7,7 M8 18 6 16 5 1,2 6,6 8 2,7 20
K0024.1020 6,5 11,1 9,4 M10 22,2 7 20 6 1,7 8,3 9,8 4 30
K0024.1224 8 13,5 11,6 M12 27 9 24 8 1,9 10,1 12 5,4 44


