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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Klemschijf staal of messing.

Uitvoering:
Staal gehard.

Opmerking:
Uiterst compacte bouwvorm. Geen storende randen door de zijdelingse spanning.
Neerdrukeffect.

Tekeningverwijzing:
1) Werkstuk
2) Installatie

Tekeningen

Artikeloverzicht

Spanklemmen
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering Materiaal
basiselement

D B B1 H H1 L Klemweg Klemkracht
kN

Aanhaal-
moment
max. Nm

K0030.110 met meskant staal M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 2,8 1,8
K0030.113 met meskant staal M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 6,6 5,6
K0030.119 met meskant staal M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 16 22,5
K0030.210 met stompe kant staal M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 2,8 1,8
K0030.213 met stompe kant staal M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 6,6 5,6
K0030.219 met stompe kant staal M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 16 22,5
K0030.310 met stompe kant messing M2,5X8 9,5 3,8 6 3,6 9,5 0,15 0,9 0,56
K0030.313 met stompe kant messing M4X12 12,7 5,1 8 4,8 13 0,4 1,8 2,8
K0030.319 met stompe kant messing M6X16 19,05 7,6 11,5 7,2 19 0,6 4,2 5,6


