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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Buitendeel aluminiumprofiel.
Wig inzetstaal.

Uitvoering:
Buitendeel geëloxeerd.
Wig gezwart.

Opmerking:
Met een wigspanner worden tegelijkertijd twee werkstukken gespannen. De dubbele
wigspanner is optimaal geschikt voor het spannen van ronde en rechthoekige delen.
Door de compacte bouwvorm kan een plaatsbesparende meervoudige opspanning
worden bereikt.

Tekeningverwijzing:
In gespannen toestand moet de in de tabel aangegeven maat B1 max. bereikt
worden.

Tekeningen

Artikeloverzicht
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Artikeloverzicht

Bestelnummer D L B1
min. - max.

B2 H H1 Spankracht
max. kN

Aanhaalmoment
max. Nm

K0037.04 M4 15,9 12,3 - 13,1 10,4 12,7 5,6 2,2 3,4
K0037.06 M6 23,8 18,6 - 19,9 16,1 19 9,5 6,7 14,3
K0037.08 M8 31,7 24,8 - 26,6 20,8 25,4 12,7 8,9 14,5
K0037.12 M12 47,6 37,3 - 39,7 30,8 38,1 19 15,6 38,4
K0037.16 M16 63,5 49,7 - 52,8 41,2 50,8 25,4 26,7 74,6


