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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Huis staal.
Magneetkern hardferriet.

Uitvoering:
Huis verzinkt.

Opmerking:
Spanmagneet met schroefdraad, afgeschermd systeem.

Bij de uitvoeringen D 80, D 100 en D 125 zijn haarscheuren op het hechtvlak van
het ingebouwde magneetmateriaal fabricagetechnisch niet te voorkomen. Deze
beïnvloeden de werking van de spanmagneten geheel niet.

Temperatuurbereik:
max. 200 °C.

Tekeningverwijzing:
1) hechtvlakken

Tekeningen

Artikeloverzicht

Magneet met schroefdraad (spanmagneet) van hardferriet

Bestelnummer Vorm D D1 D2 L H H1 T Houdkracht
N

K0549.21 A 10 ±0,15 - M3 7 4,5 11,5 - 4
K0549.22 A 13 ±0,15 - M3 7 4,5 11,5 - 10
K0549.23 A 16 ±0,15 - M3 7 4,5 11,5 - 18
K0549.24 A 20 ±0,15 - M3 7 6 13 - 30
K0549.25 A 25 ±0,15 - M4 8 7 15 - 40
K0549.26 A 32 ±0,20 - M4 8 7 15 - 80
K0549.01 B 10 ±0,15 6 M3 7 4,5 11,5 5 4
K0549.02 B 13 ±0,15 6 M3 7 4,5 11,5 5 10
K0549.03 B 16 ±0,15 6 M3 7 4,5 11,5 5 18
K0549.04 B 20 ±0,15 6 M3 7 6 13 5 30
K0549.05 B 25 ±0,15 8 M4 8 7 15 6 40
K0549.06 B 32 ±0,20 8 M4 8 7 15 6 80
K0549.07 B 40 ±0,20 10 M5 10 8 18 8 125
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm D D1 D2 L H H1 T Houdkracht
N

K0549.08 B 50 ±0,20 12 M6 12 10 22 10 220
K0549.09 B 63 ±0,20 15 M8 16 14 30 14 350
K0549.10 B 80 ±0,25 20 M10 16 18 34 14 600
K0549.11 B 99 ±0,25 22 M12 20 22 42 17 900
K0549.12 B 125 ±0,25 25 M14 24 26 50 20 1300


