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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Persframe gietstaal.
Schuifstangspanner zie K0088.

Uitvoering:
Persframe zwart gelakt.
Schuifstangspanner zie K0088.

Opmerking:
De schuifstangspanners met verplaatsbare hefboom kunnen als complete
montageset worden bijbesteld. Technische gegevens en spankrachten zie K0088.

Toebehoren:
K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106

Tekeningverwijzing:
1) Greepbevestiging rechts of links mogelijk
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Kniehefboompersen handuitvoering

Bestelnummer A A1 A2 A3 A4 B B1 D D1 H H1 H2 L M Slag
S

Handkracht
FH
N

Houdkracht
F2
N

Openingshoek
greep

K0095.0600 150 95 94 50 50 100 80 9 14 202 30 75 30 M8 32 140 6000 185°
K0095.1200 192 115 112 60 60 120 95 11 20 290 40 100 40 M10 50 150 12000 185°
K0095.2500 238 145 142 75 75 150 125 11 25 418 50 120 60 M12 75 170 25000 185°

Bestelnummer Schuifstang uitgeschoven / Spankracht F1 N

K0095.0600 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N
K0095.1200 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,

35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N
K0095.2500 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N
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