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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Productbeschrijving:
Kartelmoeren met snelspanfunctie kunnen gebruikt worden in alle installaties die
geen grote spankrachten vereisen.
De werking wordt bereikt via een halve schroefdraad.

Grondstof:
Gehard staal of rvs 1.4404.

Uitvoering:
Staal gehard en gebruineerd.
Rvs blank.

Tekeningverwijzing:
X: De schroefdraadbout moet enkele mm langer zijn dan de hoogte "H"
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Kartelmoeren met snelspanfunctie

Bestelnummer Materiaal
basiselement

D D1 D3 D4 H K

K0139.04 gehard staal M4 16 14 4,2 12 8
K0139.05 gehard staal M5 20 14 5,2 12 8
K0139.06 gehard staal M6 24 16 6,2 14 10
K0139.08 gehard staal M8 30 20 8,2 17 12
K0139.10 gehard staal M10 36 28 10,3 20 14
K0139.12 gehard staal M12 40 32 12,3 24 16
K0139.104 rvs M4 16 14 4,2 12 8
K0139.105 rvs M5 20 14 5,2 12 8
K0139.106 rvs M6 24 16 6,2 14 10
K0139.108 rvs M8 30 20 8,2 17 12
K0139.110 rvs M10 36 28 10,3 20 14
K0139.112 rvs M12 40 32 12,3 24 16


