2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans ﬁ‘ﬂ

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Spaakhandwiel aluminium.
Cilindergreep duroplast PF 31-DIN 7708, zwart, asdeel staal verzinkt.

Uitvoering:
Wielkrans gedraaid en gepolijst.

Op aanvraag:
Naven met binnenvierkant of spaakhandwielen met kunststof-coating.
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Artikeloverzicht
2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans
Bestelnummer Uitvoering 1 D1 D2 D3 L1 L3 B3 T vaste draaibare
cilindergreep cilindergreep
K0162.0080X10 pasboring 80 10H7 24 16 28 - -
K0162.0080X12 pasboring 80 12H7 24 16 28 -
K0162.0100X10 pasboring 100 10H7 26 17 33 -
K0162.0100X12 pasboring 100 12H7 26 17 33 -
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2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans
Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering 1 D1 D2 D3 L1 L3 B3 T vaste draaibare

cilindergreep cilindergreep
K0162.0125X12 pasboring 125 12H7 31 18 335 - - - -
K0162.0125X14 pashoring 125 14H7 31 18 335 - - - -
K0162.0160X14 pasboring 160 14H7 40 20 39 - - - -
K0162.0160X16 pasboring 160 16H7 40 20 39 - - - -
K0162.0200X18 pasboring 200 18H7 42 24 45 - - - -
K0162.0200X20 pasboring 200 20H7 42 24 45 - - - -
K0162.0250X22 pasboring 250 22H7 48 28 51 - - - -
K0162.0250X26 pasboring 250 26H7 48 28 51 - - - -
K0162.1080X10 pasboring met gleuf 80 10H7 24 16 28 3 11,4 - -
K0162.1080X12 pasboring met gleuf 80 12H7 24 16 28 4 138 - -
K0162.1100X10 pasboring met gleuf 100 10H7 26 17 33 3 11,4 - -
K0162.1100X12 pasboring met gleuf 100 12H7 26 17 33 4 138 - -
K0162.1125X12 pasboring met gleuf 125 12H7 31 18 335 4 138 - -
K0162.1125X14 pasboring met gleuf 125 14H7 31 18 335 5 16,3 - -
K0162.1160X14 pasboring met gleuf 160 14H7 40 20 39 5 16,3 - -
K0162.1160X16 pasboring met gleuf 160 16H7 40 20 39 5 183 - -
K0162.1200X18 pasboring met gleuf 200 18H7 42 24 45 6 208 - -
K0162.1200X20 pasboring met gleuf 200 20H7 42 24 45 6 228 - -
K0162.1250X22 pasboring met gleuf 250 22H7 48 28 51 6 248 - -
K0162.1250X26 pasboring met gleuf 250 26H7 48 28 51 8 293 - -
K0162.2080X10 pasboring 80 10H7 24 16 28 - - 218 x M6 x 40 -
K0162.2080X12 pasboring 80 12H7 24 16 28 - - 218 x M6 x 40 -
K0162.2100X10 pasboring 100 10H7 26 17 33 - - 018 x M6 x 40 -
K0162.2100X12 pasboring 100 12H7 26 17 33 - - 218 x M6 x 40 -
K0162.2125X12 pasboring 125 12H7 31 18 335 - - 021 x M8 x 50 -
K0162.2125X14 pasboring 125 14H7 31 18 335 - - 021 x M8 x 50 -
K0162.2160X14 pasboring 160 14H7 40 20 39 - - 826 x M10 x 80 -
K0162.2160X16 pasboring 160 16H7 40 20 39 - - 926 x M10 x 80 -
K0162.2200X18 pasboring 200 18H7 42 24 45 - - 826 x M10 x 80 -
K0162.2200X20 pasboring 200 20H7 42 24 45 @ - - 826 x M10 x 80 -
K0162.2250X22 pashoring 250 22H7 48 28 51 - - 828 x M12 x 90 -
K0162.2250X26 pasboring 250 26H7 48 28 51 - - 828 x M12 x 90 -
K0162.3080X10 pasboring met gleuf 80 10H7 24 16 28 3 114 218 x M6 x 40 -
K0162.3080X12 pasboring met gleuf 80 12H7 24 16 28 4 138 018 x M6 x 40 -
K0162.3100X10 pasboring met gleuf 100 10H7 26 17 33 3 11,4 218 x M6 x 40 -
K0162.3100X12 pasboring met gleuf 100 12H7 26 17 33 4 138 218 x M6 x 40 -
K0162.3125X12 pasboring met gleuf 125 12H7 31 18 335 4 138 021 x M8 x 50 -
K0162.3125X14 pasboring met gleuf 125 14H7 31 18 335 5 16,3 821 x M8 x 50 -
K0162.3160X14 pasboring met gleuf 160 14H7 40 20 39 5 16,3 826 x M10 x 80 -
K0162.3160X16 pasboring met gleuf 160 16H7 40 20 39 5 183 926 x M10 x 80 -
K0162.3200X18 pasboring met gleuf 200 18H7 42 24 45 6 208 826 x M10 x 80 -
K0162.3200X20 pasboring met gleuf 200 20H7 42 24 45 6 228 826 x M10 x 80 -
K0162.3250X22 pasboring met gleuf 250 22H7 48 28 51 6 248 928 x M12 x 90 -
K0162.3250X26 pasboring met gleuf 250 26H7 48 28 51 8 293 828 x M12 x 90 -
K0162.4080X10 pasboring 80 10H7 24 16 28 - - - 218 x M6 x 40
K0162.4080X12 pashoring 80 12H7 24 16 28 - - - 918 x M6 x 40
K0162.4100X10 pasboring 100 10H7 26 17 33 - - - 218 x M6 x 40
K0162.4100X12 pasboring 100 12H7 26 17 33 - - - 218 x M6 x 40
K0162.4125X12 pasboring 125 12H7 31 18 335 - - - 922 x M8 x 56
K0162.4125X14 pasboring 125 14H7 31 18 335 - - - 022 x M8 x 56
K0162.4160X14 pasboring 160 14H7 40 20 39 - - - 926 x M10 x 80
K0162.4160X16 pasboring 160 16H7 40 20 39 - - - 926 x M10 x 80
K0162.4200X18 pasboring 200 18H7 42 24 45 - - - 926 x M10 x 80
K0162.4200X20 pasboring 200 20H7 42 24 45 - - - ©26 x M10 x 80
K0162.4250X22 pashoring 250 22H7 48 28 51 - - - 231 x M12 x 102
K0162.4250X26 pasboring 250 26H7 48 28 51 - - - 231 x M12 x 102
K0162.5080X10 pasboring met gleuf 80 10H7 24 16 28 3 114 - 918 x M6 x 40
K0162.5080X12 pasboring met gleuf 80 12H7 24 16 28 4 138 - 018 x M6 x 40
K0162.5100X10 pasboring met gleuf 100 10H7 26 17 33 3 11,4 - 218 x M6 x 40
K0162.5100X12 pasboring met gleuf 100 12H7 26 17 33 4 138 - 918 x M6 x 40
K0162.5125X12 pasboring met gleuf 125 12H7 31 18 335 4 138 - 022 x M8 x 56
K0162.5125X14 pasboring met gleuf 125 14H7 31 18 335 5 16,3 - 022 x M8 x 56
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2-spaaks handwielen uit aluminium, rechte wielkrans
Artikeloverzicht
Bestelnummer Uitvoering 1 D1 D2 D3 L1 L3 B3 T vaste draaibare
cilindergreep cilindergreep
K0162.5160X14 pasboring met gleuf 160 14H7 40 20 39 5 16,3 - 926 x M10 x 80
K0162.5160X16 pasboring met gleuf 160 16H7 40 20 39 5 183 - 926 x M10 x 80
K0162.5200X18 pasboring met gleuf 200 18H7 42 24 45 6 208 - 026 x M10 x 80
K0162.5200X20 pasboring met gleuf 200 20H7 42 24 45 6 228 - #26 x M10 x 80
K0162.5250X22 pasboring met gleuf 250 22H7 48 28 51 6 248 - 931 x M12 x 102
K0162.5250X26 pasboring met gleuf 250 26H7 48 28 51 8 293 - 231 x M12 x 102
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