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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Uitvoering:
Schroef zwart.
Kogel gehard, blank.

Opmerking:
Kogeldrukschroeven zonder kop met volle kogel worden gebruikt als een schoon,
gepolijst drukvlak vereist is.

Tekeningverwijzing:
Vorm A: kogel uit staal
Vorm D: kogel uit POM

L2 = ca. twee draadwindingen

Tekeningen

Artikeloverzicht

Kogeldrukschroeven zonder kop, staal, met massieve kogel, met schroefborging

Bestelnummer Vorm Materiaal
component

D L L1 Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0666.1046 A lagerstaal M4 6 2,5 2,5 2 3,5

K0666.10410 A lagerstaal M4 10 3,5 2,5 2 3,5
K0666.10416 A lagerstaal M4 16 5 2,5 2 3,5
K0666.1058 A lagerstaal M5 8 3,5 3 2,5 4,5

K0666.10512 A lagerstaal M5 12 5 3 2,5 4,5
K0666.10520 A lagerstaal M5 20 6 3 2,5 4,5
K0666.10610 A lagerstaal M6 10,8 3,5 4 3 9
K0666.10616 A lagerstaal M6 16,8 7 4 3 9
K0666.10620 A lagerstaal M6 20,8 7 4 3 9
K0666.10625 A lagerstaal M6 25,8 7 4 3 9
K0666.10650 A lagerstaal M6 50,8 7 4 3 9
K0666.10660 A lagerstaal M6 60,8 7 4 3 9
K0666.10810 A lagerstaal M8 11,2 3,5 5,5 4 10
K0666.10812 A lagerstaal M8 13,2 5 5,5 4 10
K0666.10820 A lagerstaal M8 21,2 8 5,5 4 15
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Bestelnummer Vorm Materiaal
component

D L L1 Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0666.10825 A lagerstaal M8 26,2 8 5,5 4 15
K0666.10830 A lagerstaal M8 31,2 8 5,5 4 15
K0666.10850 A lagerstaal M8 51,2 8 5,5 4 15
K0666.10860 A lagerstaal M8 61,2 8 5,5 4 15
K0666.10880 A lagerstaal M8 81,2 8 5,5 4 15
K0666.11012 A lagerstaal M10 13,7 5 7 5 20
K0666.11016 A lagerstaal M10 17,7 9 7 5 20
K0666.11020 A lagerstaal M10 21,7 9 7 5 20
K0666.11025 A lagerstaal M10 26,7 9 7 5 20
K0666.11035 A lagerstaal M10 36,7 9 7 5 20
K0666.11216 A lagerstaal M12 18 8 8,5 6 30
K0666.11220 A lagerstaal M12 22 10 8,5 6 30
K0666.11230 A lagerstaal M12 32 10 8,5 6 30
K0666.11240 A lagerstaal M12 42 10 8,5 6 30
K0666.11620 A lagerstaal M16 23,3 10 12 8 60
K0666.11625 A lagerstaal M16 28,3 14 12 8 60
K0666.11635 A lagerstaal M16 38,3 14 12 8 60
K0666.11650 A lagerstaal M16 53,3 14 12 8 60
K0666.3046 D polyacetaal M4 6 2,5 2,5 2 0,3

K0666.30410 D polyacetaal M4 10 3,5 2,5 2 0,3
K0666.30416 D polyacetaal M4 16 5 2,5 2 0,3
K0666.3058 D polyacetaal M5 8 3,5 3 2,5 0,5

K0666.30512 D polyacetaal M5 12 5 3 2,5 0,5
K0666.30520 D polyacetaal M5 20 6 3 2,5 0,5
K0666.30610 D polyacetaal M6 10,8 3,5 4 3 0,9
K0666.30616 D polyacetaal M6 16,8 7 4 3 0,9
K0666.30620 D polyacetaal M6 20,8 7 4 3 0,9
K0666.30625 D polyacetaal M6 25,8 7 4 3 0,9
K0666.30810 D polyacetaal M8 11,2 3,5 5,5 4 1,5
K0666.30812 D polyacetaal M8 13,2 5 5,5 4 1,5
K0666.30820 D polyacetaal M8 21,2 8 5,5 4 1,5
K0666.30825 D polyacetaal M8 26,2 8 5,5 4 1,5
K0666.30830 D polyacetaal M8 31,2 8 5,5 4 1,5
K0666.31012 D polyacetaal M10 13,7 5 7 5 2
K0666.31016 D polyacetaal M10 17,7 9 7 5 2
K0666.31020 D polyacetaal M10 21,7 9 7 5 2
K0666.31025 D polyacetaal M10 26,7 9 7 5 2
K0666.31035 D polyacetaal M10 36,7 9 7 5 2
K0666.31216 D polyacetaal M12 18 8 8,5 6 3
K0666.31220 D polyacetaal M12 22 10 8,5 6 3
K0666.31230 D polyacetaal M12 32 10 8,5 6 3
K0666.31240 D polyacetaal M12 42 10 8,5 6 3


