Richtblokken zwenkbaar met veer type B
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal.

Uitvoering:
verzinkt.

Opmerking:

Het richtblok wordt in de profielgroef gedraaid en kan daardoor ook in bestaande
systemen naderhand worden ingebracht. Door de veer is fixeren van het richtblok op
elke plaats in de profielgroef mogelijk.

Tekeningen
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Artikeloverzicht
Richtblokken zwenkbaar met veer type B
Bestelnummer Gleufbreedte B B1 D H H1 H2 L R
K1027.0804 8 11,6 7.9 M4 4,6 8,8 1 16 3
K1027.0805 8 11,6 7,9 M5 4,6 8,8 1 16 3
K1027.0806 8 11,6 7,9 M6 4,6 8,8 1 16 3
K1027.0808 8 11,6 7.9 M8 4,6 8,8 1 16 3
K1027.1004 10 14 9,9 M4 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1005 10 14 9,9 M5 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1006 10 14 9,9 M6 5,2 10,2 1,5 19 4
K1027.1008 10 14 9,9 M8 5,2 10,2 1,5 19 4
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