Kubusverbindingssets type B

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
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Beschrijving

Grondstof:

Kubus drukgegoten aluminium.
Schroeven van staal.

Kappen polyamide.

Uitvoering:

Aluminium blank.

Schroeven met zelfsnijdend schroefdraad.
Kappen zwart.

Opmerking:

Met de kubusverbinding kunnen twee dan wel drie profielen frontaal met elkaar
worden verbonden. De kubusverbindingen zijn voorzien van een geleidenok die voor
een perfecte en veilige montage zorgen. Voor de schroefbevestiging aan het profiel
worden schroeven met zelfsnijdend schroefdraad gebruikt. De open boorgaten
kunnen met een kapje worden afgesloten.

De in rechte hoek tot elkaar staande profielgroeven blijven onbedekt. Viakke

elementen kunnen daardoor zonder verdere bewerking in de profielgroeven worden
opgenomen.
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Tekeningen

2-D
| | R3
77 7 I =
1 T4 = '
| SN Lo [ —
[ =t
A
c d i
g Y I
o o o | U
45
P24
T s
“ =z
‘0-?. ] H Ln @
S NS
A c ,
Z
u ! u U u
45
Artikeloverzicht
Kubusverbindingssets type B
Bestelnummer Type Gleufbreedte Uitvoering
K1039.102 B 10 2-D
K1039.103 B 10 3-D
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