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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Hefboomdelen en aandrukspindel staal.

Uitvoering:
Hefboomdelen verzinkt en gechromateerd.
Aandrukspindel en moeren gefosfateerd.
Cilinder blank.

Opmerking:
Kabellengte: 2,5 m.

Toebehoren:
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107

Pneumatische cilinder:
Dubbelwerkend zonder eindstanddemping en uitgerust met twee benaderings-
reedcontacten met LED-aanduiding.

Technische gegevens voor benaderingsschakelaar/reedcontact:
Max. vermogen DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. schakelspanning 10 - 60 V, DC en AC.
Max. schakelvermogen 500 mA.
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Pneumatische spanner horizontaal vorm B

Bestelnummer Vorm Luchtverbruik
per

dubbele slag

Openingshoek
aandrukarm

Houdkracht bij
6 bar F1

N

Houdkracht
bij 6 bar F2

N

Spankracht
bij 6 bar F3

N

Spankracht
bij 6 bar F4

N
K0090.0075 B 0,02 dm³ 70° 1000 1600 800 1400
K0090.0150 B 0,04 dm³ 85° 1300 1900 1000 1600
K0090.0250 B 0,09 dm³ 85° 1600 2400 1200 1800
K0090.0450 B 0,27 dm³ 85° 3000 5800 2600 5400

Bestelnummer Vorm A A1 A2 B B1 B3 C C1 D H L L1 M R Bedrijfsdruk
bar

Aantal slagen
per min.
bij 6 bar

K0090.0075 B 16 145 5 24 40 5,3 18 9 4,4 50 177 32 M5x35 G1/8 2 - 6 40
K0090.0150 B 12,7 185 7 27 48 6,4 24 11 5,1 62 227 42 M6x50 G1/8 2 - 6 60
K0090.0250 B 19 234 8 32 59 8,9 35 17,5 7,1 84 309 75 M8x60 G1/8 2 - 6 55
K0090.0450 B 32 289 10 45 76 12,7 54 25 8,7 122 413 124 M12x100 G1/8 2 - 6 55
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