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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal, rvs 1.4305, rvs 1.4404 of aluminium.

Op aanvraag:
Paddenstoelknoppen met buitendraad.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Paddenstoelknoppen met binnendraad

Bestelnummer Materiaal
basiselement

Stalen
sleutel

Oppervlak
basislichaam

D D1 D2 H H1 T

K0250.0902 staal - blauw gepassiveerd M2 14 8 14 6,7 4
K0250.0003 staal - blauw gepassiveerd M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.0104 staal - blauw gepassiveerd M4 21 12 21 10 10
K0250.0105 staal - blauw gepassiveerd M5 21 12 21 10 12,5
K0250.0206 staal - blauw gepassiveerd M6 25 14 25 12 12
K0250.0308 staal - blauw gepassiveerd M8 33 18 33 16 16
K0250.0410 staal - blauw gepassiveerd M10 40 24 40 18,7 20
K0250.902 rvs 1.4305 - M2 14 8 14 6,7 4
K0250.003 rvs 1.4305 - M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.104 rvs 1.4305 - M4 21 12 21 10 10
K0250.105 rvs 1.4305 - M5 21 12 21 10 12,5
K0250.206 rvs 1.4305 fijngedraaid M6 25 14 25 12 12
K0250.308 rvs 1.4305 fijngedraaid M8 33 18 33 16 16
K0250.410 rvs 1.4305 fijngedraaid M10 40 24 40 18,7 20
K0250.2902 rvs 1.4305 gestraald M2 14 8 14 6,7 4
K0250.2003 rvs 1.4305 gestraald M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.2104 rvs 1.4305 gestraald M4 21 12 21 10 10
K0250.2105 rvs 1.4305 gestraald M5 21 12 21 10 12,5
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Materiaal
basiselement

Stalen
sleutel

Oppervlak
basislichaam

D D1 D2 H H1 T

K0250.2206 rvs 1.4305 gestraald M6 25 14 25 12 12
K0250.2308 rvs 1.4305 gestraald M8 33 18 33 16 16
K0250.2410 rvs 1.4305 gestraald M10 40 24 40 18,7 20
K0250.3902 rvs 1.4404 fijngedraaid M2 14 8 14 6,7 4
K0250.3003 rvs 1.4404 fijngedraaid M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.3104 rvs 1.4404 fijngedraaid M4 21 12 21 10 10
K0250.3105 rvs 1.4404 fijngedraaid M5 21 12 21 10 12,5
K0250.3206 rvs 1.4404 fijngedraaid M6 25 14 25 12 12
K0250.3308 rvs 1.4404 fijngedraaid M8 33 18 33 16 16
K0250.3410 rvs 1.4404 fijngedraaid M10 40 24 40 18,7 20
K0250.4902 rvs 1.4404 gestraald M2 14 8 14 6,7 4
K0250.4003 rvs 1.4404 gestraald M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.4104 rvs 1.4404 gestraald M4 21 12 21 10 10
K0250.4105 rvs 1.4404 gestraald M5 21 12 21 10 12,5
K0250.4206 rvs 1.4404 gestraald M6 25 14 25 12 12
K0250.4308 rvs 1.4404 gestraald M8 33 18 33 16 16
K0250.4410 rvs 1.4404 gestraald M10 40 24 40 18,7 20
K0250.1902 aluminium - geanodiseerd M2 14 8 14 6,7 4
K0250.1003 aluminium - geanodiseerd M3 18 10 18 8,6 7,5
K0250.1104 aluminium - geanodiseerd M4 21 12 21 10 10
K0250.1105 aluminium - geanodiseerd M5 21 12 21 10 12,5
K0250.1206 aluminium - geanodiseerd M6 25 14 25 12 12
K0250.1308 aluminium - geanodiseerd M8 33 18 33 16 16
K0250.1410 aluminium - geanodiseerd M10 40 24 40 18,7 20


