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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Zwengel thermoplast.
Cilindergreep thermoplast en staal.

Uitvoering:
Thermoplast zwartgrijs.
Staaldelen gebruineerd.

Opmerking:
De afdekking van de naaf is bij levering niet gemonteerd. De handslingers kunnen
door dwarsverpenning of d.m.v. een cilinderkopschroef DIN 6912 en een schijf
DIN 7349 axiaal door een spieverbinding op de as worden bevestigd. Om de
veiligheidsgreep op de bedieningsstand te plaatsen, moet u twee instelstappen
uitvoeren:
- Greep om de draaispil tot tegen de aanslag zwenken (90°).
- Greep in axiale richting tegen de borgpositie drukken.
In ingedrukte positie kan het gemakkelijkst worden gedraaid met de greep. Als u de
greep loslaat, zwenkt deze automatisch terug.
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de bevestiging met een ingeschroefde
draadstift ISO 4027 (DIN 914).

Toebehoren:
K1160 cilinderkopschroeven met binnenzeskant, lage kop DIN 6912.

Tekeningverwijzing:
1) Positie van de dwarsboring ten opzichte van de spiebaan 90° versprongen
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Handslingers met veiligheidsgreep

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 Materiaal
component

A D D2 D7 H H1 H2 H3 H4 L L2

K0268.1108 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 80 24 8 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7
K0268.1110 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 80 24 10 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7
K0268.1210 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 100 29 10 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7
K0268.1212 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 100 29 12 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7
K0268.1312 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 125 36 12 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5
K0268.1314 pasboring zonder dwarsboring thermoplast 125 36 14 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5
K0268.11086 pasboring met dwarsboring thermoplast 80 24 8 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7
K0268.11106 pasboring met dwarsboring thermoplast 80 24 10 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7
K0268.12106 pasboring met dwarsboring thermoplast 100 29 10 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7
K0268.12126 pasboring met dwarsboring thermoplast 100 29 12 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7
K0268.13126 pasboring met dwarsboring thermoplast 125 36 12 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5
K0268.13146 pasboring met dwarsboring thermoplast 125 36 14 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 Materiaal
component

A B3 D D2 D7 H H1 H2 H3 H4 L L2 T

K0268.110802 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 80 2 24 8 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7 9
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 Materiaal
component

A B3 D D2 D7 H H1 H2 H3 H4 L L2 T

K0268.111003 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 80 3 24 10 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7 11,4
K0268.121003 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 100 3 29 10 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7 11,4
K0268.121204 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 100 4 29 12 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7 13,8
K0268.131204 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 125 4 36 12 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5 13,8
K0268.131405 pasboring met gleuf zonder dwarsboring thermoplast 125 5 36 14 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5 16,3
K0268.1108026 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 80 2 24 8 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7 9
K0268.1110036 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 80 3 24 10 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7 11,4
K0268.1210036 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 100 3 29 10 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7 11,4
K0268.1212046 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 100 4 29 12 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7 13,8
K0268.1312046 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 125 4 36 12 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5 13,8
K0268.1314056 pasboring met gleuf met dwarsboring thermoplast 125 5 36 14 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5 16,3

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 Materiaal
component

A D D7 H H1 H2 H3 H4 L L2 SW

K0268.2108 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 80 24 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7 8
K0268.2110 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 80 24 - 84,2 47,5 28,5 13 - 104 12,7 10
K0268.2210 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 100 29 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7 10
K0268.2212 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 100 29 - 104,2 58,5 35,5 13 - 129 15,7 12
K0268.2312 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 125 36 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5 12
K0268.2314 binnenvierkant zonder dwarsboring thermoplast 125 36 - 139 82 44 18,5 - 161 19,5 14

K0268.21086 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 80 24 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7 8
K0268.21106 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 80 24 M6 84,2 47,5 28,5 13 7,5 104 12,7 10
K0268.22106 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 100 29 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7 10
K0268.22126 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 100 29 M6 104,2 58,5 35,5 13 7,5 129 15,7 12
K0268.23126 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 125 36 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5 12
K0268.23146 binnenvierkant met dwarsboring thermoplast 125 36 M6 139 82 44 18,5 7,5 161 19,5 14


