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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Thermoplast, antracietgrijs.
Bus en bouten van staal 5.8.

Uitvoering:
Bus gezwart.
Pen blauw gepassiveerd.

Opmerking:
Het vereiste draaimoment wordt ingesteld met twee stelschroeven. Zodra het
gewenste draaimoment bereikt is, draait de kartelknop vrij door.

Tekeningverwijzing:
1) Stelschroeven voor het instellen van het draaimoment
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Draaimoment-kartelknoppen met binnendraad

Bestelnummer Soort schroefdraad Materiaal
component

Kleur
deksel

Grootte D D1 D2 D3 D4 H H1 T L Draaimoment
Nm

K0277.205 binnendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2051 binnendraad staal oranje RAL 2004 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2052 binnendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2053 binnendraad staal blauw RAL5017 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2055 binnendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2056 binnendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.2057 binnendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 - 0,1 - 0,3
K0277.206 binnendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2061 binnendraad staal oranje RAL 2004 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2062 binnendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2063 binnendraad staal blauw RAL5017 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2065 binnendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2066 binnendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
K0277.2067 binnendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 - 0,1 - 0,3
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Soort schroefdraad Materiaal
component

Kleur
deksel

Grootte D D1 D2 D3 D4 H H1 T L Draaimoment
Nm

K0277.306 binnendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3061 binnendraad staal oranje RAL 2004 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3062 binnendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3063 binnendraad staal blauw RAL5017 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3065 binnendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3066 binnendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.3067 binnendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 10 - 0,1 - 0,3
K0277.308 binnendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3081 binnendraad staal oranje RAL 2004 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3082 binnendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3083 binnendraad staal blauw RAL5017 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3085 binnendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3086 binnendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3
K0277.3087 binnendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 14 - 0,1 - 0,3

K0277.205X30 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2051X30 buitendraad staal oranje RAL 2004 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2052X30 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2053X30 buitendraad staal blauw RAL5017 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2055X30 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2056X30 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2057X30 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.205X50 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3

K0277.2051X50 buitendraad staal oranje RAL 2004 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2052X50 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2053X50 buitendraad staal blauw RAL5017 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2055X50 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2056X50 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2057X50 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.206X30 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3

K0277.2061X30 buitendraad staal oranje RAL 2004 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2062X30 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2063X30 buitendraad staal blauw RAL5017 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2065X30 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2066X30 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.2067X30 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 30 0,1 - 0,3
K0277.206X50 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3

K0277.2061X50 buitendraad staal oranje RAL 2004 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2062X50 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2063X50 buitendraad staal blauw RAL5017 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2065X50 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2066X50 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.2067X50 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 - 50 0,1 - 0,3
K0277.306X40 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3

K0277.3061X40 buitendraad staal oranje RAL 2004 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3062X40 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3063X40 buitendraad staal blauw RAL5017 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3065X40 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3066X40 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3067X40 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.306X60 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3

K0277.3061X60 buitendraad staal oranje RAL 2004 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3062X60 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3063X60 buitendraad staal blauw RAL5017 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3065X60 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3066X60 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3067X60 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M6 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.308X40 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3

K0277.3081X40 buitendraad staal oranje RAL 2004 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3082X40 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3083X40 buitendraad staal blauw RAL5017 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3085X40 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.3086X40 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
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Bestelnummer Soort schroefdraad Materiaal
component

Kleur
deksel

Grootte D D1 D2 D3 D4 H H1 T L Draaimoment
Nm

K0277.3087X40 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 40 0,1 - 0,3
K0277.308X60 buitendraad staal antracietgrijs RAL 7021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3

K0277.3081X60 buitendraad staal oranje RAL 2004 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3082X60 buitendraad staal signaalgroen RAL6032 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3083X60 buitendraad staal blauw RAL5017 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3085X60 buitendraad staal lichtgrijs RAL 7035 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3086X60 buitendraad staal verkeersrood RAL 3020 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3
K0277.3087X60 buitendraad staal koolzaadgeel RAL 1021 3 M8 34 22 31 20 37,5 14,5 - 60 0,1 - 0,3


