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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Lichaam gehard staal,
kogel wentellagerstaal 1.2067.
Vorm D: Kogel met POM insert.
Vorm H: Kogel met POM insert.
Vorm K: Kogel met hardmetalen insert.
Vorm M: kogel hardmetaal.

Uitvoering:
Lichaam gehard en gefosfateerd.
Kogel gehard.
Vorm M kogel vernikkeld.

Opmerking:
De pendeloplegpennen dienen als aanslagen, steunen en drukstukken in de
installatiebouw.

Kogel geborgd tegen verdraaien.

* Geldt alleen als de minimale boordiepte gerespecteerd wordt.

Tekeningverwijzing:
Vorm C: met buitendraad, kogel afgevlakt, glad
Vorm D: met buitendraad, kogel afgevlakt, met POM insert
Vorm F: met buitendraad, kogel afgevlakt, met karteling
Vorm M: met buitendraad, kogel afgevlakt, met hardmetalen insert
Vorm G: met passingopname, kogel afgevlakt, glad
Vorm H: met passingopname, kogel afgevlakt, met POM insert
Vorm J: met passingopname, kogel afgevlakt, met karteling
Vorm K: met passingopname, kogel afgevlakt, met hardmetalen insert
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Vorm C, met buitendraad, kogel afgevlakt, glad

Bestelnummer Vorm B D1 D2 D3 H Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0282.108 C 8 13 M8 7,2 13 10 11 10
K0282.110 C 10 20 M10 10,5 18 16 17 25
K0282.112 C 12 20 M12 10,5 18 16 17 25
K0282.116 C 16 30 M16 20 27 25 27 90
K0282.120 C 20 50 M20 34,5 35 40 41 165

Vorm D, met buitendraad, kogel afgevlakt, met POM insert

Bestelnummer Vorm B D1 D2 D3 H Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0282.208 D 8 13 M8 7,9 13 10 11 10
K0282.210 D 10 20 M10 12,7 18 16 17 25
K0282.212 D 12 20 M12 12,7 18 16 17 25

Vorm F, met buitendraad, kogel afgevlakt, met karteling
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm B D1 D2 D3 H Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.308 F 8 13 M8 7,2 13 10 11 10
K0282.310 F 10 20 M10 10,5 18 16 17 25
K0282.312 F 12 20 M12 10,5 18 16 17 25
K0282.316 F 16 30 M16 20 27 25 27 90
K0282.320 F 20 50 M20 34,5 35 40 41 165

Vorm M, met buitendraad, kogel afgevlakt, met hardmetalen insert

Bestelnummer Vorm B D1 D2 D3 H Kogel-Ø SW Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.908 M 8 13 M8 7,7 13,3 10 11 10
K0282.910 M 10 20 M10 12 18 16 17 25
K0282.912 M 12 20 M12 12 18 16 17 25

Vorm G, met passingopname, kogel afgevlakt, glad

Bestelnummer Vorm D1 D2 D3 H T Kogel-Ø Richtgat Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.403 G 12 M3 7,2 11 3,5 10 ø 12 H7X6 min. 10*
K0282.404 G 18 M4 10,5 17 4,4 16 ø 18 H7X8 min. 25*
K0282.405 G 28 M5 20 25 6,3 25 ø 28 H7X13 min. 90*

Vorm H, met passingopname, kogel afgevlakt, met POM insert

Bestelnummer Vorm D1 D2 D3 H T Kogel-Ø Richtgat Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.503 H 12 M3 7,9 11 3 10 ø 12 H7X6 min. 10*
K0282.504 H 18 M4 12,7 17 4 16 ø 18 H7X8 min. 25*
K0282.505 H 28 M5 19,05 25 6 25 ø 28 H7X13 min. 90*

Vorm J, met passingopname, kogel afgevlakt, met karteling

Bestelnummer Vorm D1 D2 D3 H T Kogel-Ø Richtgat Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.603 J 12 M3 7,2 11 3,5 10 ø 12 H7X6 min. 10*
K0282.604 J 18 M4 10,5 17 4,4 16 ø 18 H7X8 min. 25*
K0282.605 J 28 M5 20 25 6,3 25 ø 28 H7X13 min. 90*

Vorm K, met passingopname, kogel afgevlakt, met hardmetalen insert

Bestelnummer Vorm D1 D2 D3 H T Kogel-Ø Richtgat Belastbaarheid
max. kN (alleen bij
statische belasting)

K0282.804 K 18 M4 12,7 17 4 16 ø 18 H7X8 min. 25*
K0282.803 K 12 M3 7,9 11 3 10 ø 12 H7X6 min. 10*
K0282.805 K 28 M5 19,05 25 6 25 ø 28 H7X13 min. 90*


