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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Zwengel aluminium.
Cilindergreep thermoplast en staal.

Uitvoering:
Zwengel zwart gepoedercoat.
Thermoplast zwartgrijs.
Staaldelen gebruineerd.

Opmerking:
Vergelijkbaar met DIN 469.
Bij de uitvoeringen met dwarsboring volgt de bevestiging met een ingeschroefde
draadstift ISO 4027 (DIN 914).

Tekeningen

Artikeloverzicht

Handslingers aluminium met cilindergreep omklapbaar

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 A D D2 D3 D7 H H1 H2 H3 H4 L SW

K0997.1110 pasboring zonder dwarsboring 80 24 10 16 - 89 49 22 13,4 - 100 -
K0997.1212 pasboring zonder dwarsboring 100 28 12 20 - 108 59,5 26 16 - 124 -
K0997.1314 pasboring zonder dwarsboring 125 30 14 25 - 140 83 28 15,8 - 153 -
K0997.1417 pasboring zonder dwarsboring 160 34 17 25 - 144 83 32 19,6 - 190 -
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering 1 Uitvoering 2 A D D2 D3 D7 H H1 H2 H3 H4 L SW

K0997.11106 pasboring met dwarsboring 80 24 10 16 M6 89 49 22 13,4 7,5 100 -
K0997.12126 pasboring met dwarsboring 100 28 12 20 M6 107,9 59,4 26 16 7,5 124 -
K0997.13146 pasboring met dwarsboring 125 30 14 26 M6 140,5 83,5 28 15,8 7,5 153 -
K0997.14176 pasboring met dwarsboring 160 34 17 26 M6 144,5 83,5 32 19,6 7,5 190 -
K0997.2110 binnenvierkant zonder dwarsboring 80 24 - 16 - 89 49 22 13,4 - 100 10
K0997.2212 binnenvierkant zonder dwarsboring 100 28 - 20 - 108 59,5 26 16 - 124 12
K0997.2314 binnenvierkant zonder dwarsboring 125 30 - 25 - 140 83 28 15,8 - 153 14
K0997.2417 binnenvierkant zonder dwarsboring 160 34 - 25 - 144 83 32 19,6 - 190 17
K0997.21106 binnenvierkant met dwarsboring 80 24 - 16 M6 89 49 22 13,4 7,5 100 10
K0997.22126 binnenvierkant met dwarsboring 100 28 - 20 M6 107,9 59,4 26 16 7,5 124 12
K0997.23146 binnenvierkant met dwarsboring 125 30 - 26 M6 140,5 83,5 28 15,8 7,5 153 14
K0997.24176 binnenvierkant met dwarsboring 160 34 - 26 M6 144,5 83,5 32 19,6 7,5 190 17


