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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Huls staal hardheidsklasse 5.8.
Kogel uit staal.
Veer verenstaal Kl. D.

Uitvoering:
gezwart. Kogel gehard.

Tekeningen

Artikeloverzicht
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Artikeloverzicht

Bestelnummer D D1 H L S Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N
K0315.03 M3 1,5 0,4 9 1,5 1,5 3
K0315.04 M4 2,5 0,8 10 2 4 10
K0315.05 M5 3 0,9 14 2,5 6 11
K0315.06 M6 3,5 1 15 3 9 13
K0315.08 M8 5 1,5 18 4 15 30
K0315.10 M10 6 2 23 5 20 40
K0315.12 M12 8 2,5 26 6 30 55
K0315.16 M16 10 3,5 33 8 65 125
K0315.20 M20 12 4,5 43 10 80 160
K0315.24 M24 15 5,5 48 12 90 180
K0315.203 M3 1,5 0,4 9 1,5 5 7
K0315.204 M4 2,5 0,8 10 2 12 22
K0315.205 M5 3 0,9 14 2,5 19 30
K0315.206 M6 3,5 1 15 3 28 40
K0315.208 M8 5 1,5 18 4 47 73
K0315.210 M10 6 2 23 5 66 100
K0315.212 M12 8 2,5 26 6 66 120
K0315.216 M16 10 3,5 33 8 90 180
K0315.220 M20 12 4,5 43 10 115 240
K0315.224 M24 15 5,5 48 12 130 270
K0315.404 M4 2,5 0,8 16 2 4 10
K0315.405 M5 3 0,9 20 2,5 6 11
K0315.406 M6 3,5 1 25 3 9 13
K0315.408 M8 5 1,5 30 4 15 30
K0315.410 M10 6 2 35 5 20 40
K0315.412 M12 8 2,5 40 6 30 55
K0315.416 M16 10 3,5 45 8 65 125


