)
Verende drukstukken met kop
Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
Beschrijving
Grondstof:
Automatenstaal of rvs.
Uitvoering:
Staal gezwart. RVS blank. Kogel uit staal of rvs beide gehard, blank.
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Artikeloverzicht
Verende drukstukken met kop
Bestelnummer Materiaal D D1 D2 H L L1 S Veerkracht Veerkracht
basiselement begin einde
Flca. N F2 ca. N
K0336.05 automatenstaal M5 3 85 09 17 13 25 6 1
K0336.06 automatenstaal M6 3,5 10 1 16 12 3 9 13
K0336.08 automatenstaal M8 5 13 15 21 16 4 15 30
K0336.10 automatenstaal M10 6 16 2 26 20 5 20 40
K0336.12 automatenstaal M12 8 18 25 32 25 6 30 55
K0336.041 rvs M4 25 7 08 13 10 2 4 10
K0336.051 rvs M5 3 85 09 17 13 25 6 11
K0336.061 rvs M6 35 10 1 16 12 3 9 13
K0336.081 rvs M8 5 13 15 21 16 4 15 30
K0336.101 rvs M10 6 16 2 26 20 5 20 35
K0336.121 rvs M12 8 18 25 32 25 6 30 55
K0336.04 automatenstaal M4 2,5 7 08 13 10 2 4 10
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