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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard:
Hardheidsklasse 5.8.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen gehard:
Schroefdraadhuls 1.4305.
Arreteerpen 1.4034.

Arreteerpen niet gehard:
Schroefdraadhuls 1.4305.
Arreteerpen: 1.4305.

Uitvoering:
Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en gezwart.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en blank.
Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.

Opmerking:
Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door
dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de
arreteerpositie worden gewijzigd.
Op de uitstekende schroefdraadtap kunnen speciale grepen worden gemonteerd.
Bovendien maakt deze een automatische bediening van de arreteerbout
(programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening
met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Voor het inschroeven van de arreteerbouten kan een inschroefschijf worden
geleverd. Deze wordt zo op de schroefdraadhuls geplaatst dat de meeneemstiften in
de sleuf grijpen.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen.

Tekeningverwijzing:
Vorm J: met schroefdraadtap, zonder contramoeer
Vorm K: met schroefdraadtap, met contramoer
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Arreteerbout zonder kraag

Bestelnummer Vorm Materiaal
basiselement

Oppervlak
basislichaam

D D1 D2 L L1 L2 Slag
S

SW F x 30° Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N

Bestelnummer
inschroefschijf

K0345.1903 J staal gehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 - 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.1004 J staal gehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.1105 J staal gehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.1206 J staal gehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.1308 J staal gehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.1410 J staal gehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.1412 J staal gehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.1516 J staal gehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.01903 J rvs gehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 - 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.01004 J rvs gehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.01105 J rvs gehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.01206 J rvs gehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.01308 J rvs gehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.01410 J rvs gehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.01412 J rvs gehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.01516 J rvs gehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.11903 J rvs ongehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 - 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.11004 J rvs ongehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 - 1 6 12 K0344.90
K0345.11105 J rvs ongehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 - 1,3 5 12 K0344.91
K0345.11206 J rvs ongehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 - 1,8 6 14 K0344.92
K0345.11308 J rvs ongehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 - 2,3 15 35 K0344.93
K0345.11410 J rvs ongehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 - 2,8 15 34 K0344.94
K0345.11412 J rvs ongehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 - 2,8 15 39 K0344.94
K0345.11516 J rvs ongehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 - 3,2 20 46 K0344.95
K0345.2903 K staal gehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.2004 K staal gehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.2105 K staal gehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 17 1,3 5 12 K0344.91
K0345.2206 K staal gehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 19 1,8 6 14 K0344.92
K0345.2308 K staal gehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 24 2,3 15 35 K0344.93
K0345.2410 K staal gehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 30 2,8 15 34 K0344.94
K0345.2412 K staal gehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 30 2,8 15 39 K0344.94
K0345.2516 K staal gehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95
K0345.02903 K rvs gehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.02004 K rvs gehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.02105 K rvs gehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 17 1,3 5 12 K0344.91
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm Materiaal
basiselement

Oppervlak
basislichaam

D D1 D2 L L1 L2 Slag
S

SW F x 30° Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N

Bestelnummer
inschroefschijf

K0345.02206 K rvs gehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 19 1,8 6 14 K0344.92
K0345.02308 K rvs gehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 24 2,3 15 35 K0344.93
K0345.02410 K rvs gehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 30 2,8 15 34 K0344.94
K0345.02412 K rvs gehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 30 2,8 15 39 K0344.94
K0345.02516 K rvs gehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95
K0345.12903 K rvs ongehard 3 M6x0,75 M2 24 17 3,5 3,5 10 0,8 4,5 10 K0344.99
K0345.12004 K rvs ongehard 4 M8x1 M3 32 21 7 4 13 1 6 12 K0344.90
K0345.12105 K rvs ongehard 5 M10x1 M4 37 24 8 5 17 1,3 5 12 K0344.91
K0345.12206 K rvs ongehard 6 M12x1,5 M6 42 28 8 6 19 1,8 6 14 K0344.92
K0345.12308 K rvs ongehard 8 M16x1,5 M8 56 36 12 8 24 2,3 15 35 K0344.93
K0345.12410 K rvs ongehard 10 M20x1,5 M8 62 40 12 10 30 2,8 15 34 K0344.94
K0345.12412 K rvs ongehard 12 M20x1,5 M8 66 42 12 12 30 2,8 15 39 K0344.94
K0345.12516 K rvs ongehard 16 M24x2 M10 80 50 14 16 36 3,2 20 46 K0344.95


