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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staaluitvoering:
Arreteerpen gehard:
Huls 1.0403 lasbaar.
Arreteerpen hardheidsklasse 5.8.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen gehard:
Huls 1.4301 lasbaar.
Arreteerpen 1.4034.

Arreteerpen niet gehard:
Huls 1.4301 lasbaar.
Arreteerpen 1.4305.

Sleutelring 1.4310, blank.

Uitvoering:
Stalen uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en gezwart.

RVS-uitvoering:
Arreteerpen gehard, geslepen en blank.
Arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.

Opmerking:
Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door
dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de
arreteerpositie worden gewijzigd.
De arreteerbout kan met de sleutelring bijvoorbeeld automatisch
(programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of via een afstandsbediening
met behulp van bowdenkabels worden bediend.
Als de arreteerbout wordt vastgelast, moet de huls worden gehecht, zodat de veer
vanwege hoge temperaturen niet thermisch beschadigd raakt.

Op aanvraag:
Speciale uitvoeringen.
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Arreteerbouten, zonder kraag, staal, arreteerpen gehard

Bestelnummer Materiaal
basiselement

Oppervlak
basislichaam

D D1 D4 L L1 Slag
S

F x 30° Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N
K0636.4004 staal gehard 4 10 15 40 21 4 1 6 12
K0636.4105 staal gehard 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12
K0636.4206 staal gehard 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14
K0636.4308 staal gehard 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35
K0636.4410 staal gehard 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34
K0636.04004 rvs gehard 4 10 15 40 21 4 1 6 12
K0636.04105 rvs gehard 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12
K0636.04206 rvs gehard 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14
K0636.04308 rvs gehard 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35
K0636.04410 rvs gehard 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34
K0636.14004 rvs ongehard 4 10 15 40 21 4 1 6 12
K0636.14105 rvs ongehard 5 12 23 52 24 5 1,3 5 12
K0636.14206 rvs ongehard 6 14 23 57 28 6 1,8 6 14
K0636.14308 rvs ongehard 8 18 28 72 36 8 2,3 15 35
K0636.14410 rvs ongehard 10 22 28 78 40 10 2,8 15 34


