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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Gereedschapsstaal of rvs 1.4305.

Uitvoering:
Staal gehard en geslepen.
RVS geslepen en gekolsteriseerd.

Opmerking:
De opnamepennen met afgeronde kop maken de samenvoeging gemakkelijker,
daar deze optimaal gevormd zijn. De klemneiging, ook lade-effect genoemd, die
veroorzaakt wordt door het schuine aanbrengen van het voegdeel of door niet in
de boutas werkende krachten bij het aanbrengen, wordt geminimaliseerd door de
afgeronde kop en de aansluitende schuine voeg (zie ook voegschema K0351 vorm
B).

Tekeningen

Artikeloverzicht

Opnamepennen met afgeronde kop vorm A

Bestelnummer Grondstof A B C D E F G H J
K0350.05 - 5 5 5 6 5 2 M2,5 4,5 R 1
K0350.06 - 6 6 6 8 6 2 M3 5 R 1
K0350.08 Staal 8 8 8 10 8 2 M3 6,0 R 2
K0350.10 Staal 10 10 10 13 10 2,5 M3 6,0 R 2,5
K0350.12 Staal 12 12 12 15 12 3 M4 8 R 3
K0350.14 - 14 14 14 17 14 3,5 M4 8 R 3,5
K0350.16 Staal 16 16 16 20 16 4 M5 10,0 R 4
K0350.20 Staal 20 20 20 25 20 5 M5 10,0 R 5
K0350.25 Staal 25 25 25 25 25 6 M5 10,0 R 6
K0350.30 Staal 30 30 30 30 30 8 M6 12 R 8
K0350.40 Staal 40 40 40 40 40 10 M6 12 R 10
K0350.50 Staal 50 50 50 50 50 12 M6 12 R 12
K0350.505 - 5 5 5 6 5 2 M2,5 4,5 R 1
K0350.506 - 6 6 6 8 6 2 M3 5 R 1
K0350.508 rvs 8 8 8 10 8 2 M3 6,0 R 2
K0350.510 rvs 10 10 10 13 10 2,5 M3 6,0 R 2,5
K0350.512 rvs 12 12 12 15 12 3 M4 8 R 3
K0350.514 - 14 14 14 17 14 3,5 M4 8 R 3,5
K0350.516 rvs 16 16 16 20 16 4 M5 10,0 R 4
K0350.520 rvs 20 20 20 25 20 5 M5 10,0 R 5


