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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Kast bouwstaal, kegelkopschroef inzetstaal.

Uitvoering:
Kast gezwart.
Kegelkopschroef inzetgehard.

Opmerking:
De spandoorn is bijzonder geschikt voor de tweede bewerking van draaidelen.
Door het draaien of frezen kan de diameter D aangepast worden aan de te spannen
werkstukdiameter.
Lage bouwhoogte - geen storende spanklauwen.
Spanbeweging met inbussleutel of hydraulisch.

* D min. = kleinst toelaatbare diameter voor D.

Montage:
De spandoorn ca. 0,1 mm (spanweg) breder instellen dan de diameter in
rusttoestand. Nu wordt de spandoorn op een draai- of freesmachine bewerkt op de
binnendiameter van het werkstuk.
De flens kan indien nodig gecentreerd worden in een boring of met passtiften.

Tekeningverwijzing:
1) Kegelkopschroef
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Spandoorns

Bestelnummer D D
min.

D1 D2 D3
voor verzonken

schroef ISO 10642

D4
Kegelkop-

schroef

H H1 H2 H3 SW
Kegelkop-

schroef

Aanhaal-
moment
max. Nm

Spankracht
max. kN

K0357.020407 7,4 4,1 20 h9 13,7 M2 M2 10,7 7,6 6,1 4,1 1,5 0,7 1,1
K0357.040812 12,4 8 29,72 h9 21 M3 M4 21,8 16 15 8 3 5 4,2
K0357.061214 14,2 12,2 31,5 h9 23,1 M3 M6 24,9 19 15 12 5 17 8,5
K0357.081420 20 13,5 37,5 h9 29 M3 M8 24,9 19 15 14 6 34 11,1
K0357.062027 27 18 50 h9 39,4 M4 M10 28,6 22,2 17,5 17 8 60 20
K0357.102535 35,3 23 56 h9 45,5 M4 M12 31,8 25,4 20,6 21 10 150 26,3
K0357.123442 42 29,3 69,5 h8 55,9 M5 M16 39,6 31,8 27 22 14 280 44,5
K0357.123452 51,5 29,3 75,5 h9 63,9 M5 M16 39,6 31,8 27 22 14 280 44,5
K0357.163077 77,7 29,3 107,5 h9 92,5 M6 M16 45,5 37,6 32,3 20 14 280 44,5

K0357.1630103 103 29,3 132,9 h9 118 M6 M16 45,5 37,6 32,3 20 14 280 44,5
K0357.1630175 175 29,3 132,9 h9 118 M6 M16 45,5 37,6 32,3 20 14 280 44,5
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