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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Lichaam 1.2842.
Kogels en zeskant 1.4112.
Trekveer 1.4310.

Uitvoering:
Lichaam gehard en gezwart.
Kogels en zeskant gehard en geslepen.

Technische gegevens:
Herhaalprecisie ±0,025
Rondloopprecisie ±0,05

Toepassing:
Werkstukken in vastgelegde boringen van binnen naar buiten autocentrisch
positioneren en spannen.

Voordelen:
- Precieze zelfcentrering.
- Niet-trekkend spannen.
- Grote stelwegen.
- Geringe bouwhoogte.

Tekeningverwijzing:
Vorm A:
met kogel geschikt voor het spannen in gaten, waar lichte afdrukken acceptabel zijn.
Vorm B:
met zeskant voor gatwanden met een gevoelig oppervlak.

1) Montagehulp:
pen voor exacte positiebepaling van de spansegmenten.
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Centreerspanner met kogels

Bestelnummer Vorm A D max. D
min.

D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 L M SW Kogel-Ø Aantal
kogels

Spankracht
max. kN

Aanhaal-
moment
max. Nm

K0358.101203 A 3,5 14,2 11,7 M4 10 1,5 4,3 15 10 4,2 3 1,5 3,5 2,5 3 2,5 3 0,5 5
K0358.101504 A 4,5 18,5 14,5 M4 12 2 4,3 19,5 14,5 9,8 8,6 2,3 5,5 3 3 4 3 3,5 5
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm A D max. D
min.

D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 L M SW Kogel-Ø Aantal
kogels

Spankracht
max. kN

Aanhaal-
moment
max. Nm

K0358.101905 A 5,5 22,5 18,5 M5 15 2,5 5,3 23,5 16,5 11,6 10,4 2,3 7,5 3 4 4 3 4 10
K0358.102306 A 7 26,5 22,5 M6 20 3 6,4 28,8 19,8 14,2 13 2,3 6 4 5 4 3 4,5 17
K0358.102706 A 7 30,5 26,5 M6 20 3 6,4 28,8 19,8 14,2 13 2,3 6 4,5 5 4 3 4,5 17
K0358.103106 A 9 38,5 30,5 M6 25 4 6,4 32,7 23,1 14,2 11,9 4,6 7 4,5 5 8 3 4,5 17
K0358.103908 A 11 46,5 38,5 M8 30 4 8,4 39,2 27,2 17,8 15,5 4,6 7,5 4,5 6 8 6 6,5 43
K0358.104708 A 11 54,5 46,5 M8 30 4 8,4 39,2 27,2 18 15,7 4,6 7,5 4,5 6 8 6 6,5 43
K0358.105510 A 15 70,5 54,5 M10 45 5 10,5 54,6 40,6 23,7 19,1 9,3 9 5,5 8 16 6 8 79
K0358.107112 A 17 86,5 70,5 M12 60 5 13 63,1 46,1 28,3 23,7 9,3 10 5,5 10 16 6 10 141
K0358.108712 A 25 102,5 86,5 M16 60 5 17 73 51 30,2 25,7 9,3 10 5,5 14 16 6 12,5 354

Centreerspanner met zeskant

Bestelnummer Vorm A D
min.

D
max.

D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 L M K SW Aantal
6-kant

Spankracht
max. kN

Aanhaal-
moment
max. Nm

K0358.201504 B 4,5 14,5 18,5 M4 12 2 4,3 19,5 14,5 9,8 8,6 2,3 5,5 3 4 3 3 3,5 5
K0358.201905 B 5,5 18,5 22,5 M5 15 2,5 5,3 23,5 16,5 11,6 10,4 2,3 7,5 3 4 4 3 4 10
K0358.202306 B 7 22,5 26,5 M6 20 3 6,4 28,8 19,8 14,2 13 2,3 6 4 4 5 3 4,5 17
K0358.202706 B 7 26,5 30,5 M6 20 3 6,4 28,8 19,8 14,2 13 2,3 6 4,5 4 5 3 4,5 17
K0358.203106 B 9 30,5 38,5 M6 25 4 6,4 32,7 23,1 14,2 11,9 4,6 7 4,5 8 5 3 4,5 17
K0358.203908 B 11 38,5 46,5 M8 30 4 8,4 39,2 27,2 17,8 15,5 4,6 7,5 4,5 8 6 6 6,5 43
K0358.204708 B 11 46,5 54,5 M8 30 4 8,4 39,2 27,2 18 15,7 4,6 7,5 4,5 8 6 6 6,5 43
K0358.205510 B 15 54,5 70,5 M10 45 5 10,5 54,6 40,6 23,7 19,1 9,3 9 5,5 16 8 6 8 79
K0358.207112 B 17 70,5 86,5 M12 60 5 13 63,1 46,1 28,3 23,7 9,3 10 5,5 16 10 6 10 141
K0358.208712 B 25 86,5 102,5 M16 60 5 17 73 51 30,2 25,7 9,3 10 5,5 16 14 6 12,5 354


