Rondspanelementen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
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Beschrijving

Grondstof:

Spanbekken staal.

Drukveer 1.4310.

Spanschroef hardheidsklasse 8.8.

Uitvoering:
Spanbekken gezwart.
Spanschroef blauw verzinkt.

Opmerking:

De rondspanelementen zijn het simpele alternatief voor de traditionele klemming
(gleuf en spanschroef) van ronde delen.

De elementen zijn geschikt voor verschillende materialen (bijv. metalen,
kunststoffen, hout, ...).

Om de klemming ongedaan te maken is één slag van de bout voldoende. Om
het rondspanelement te verwijderen kan men gebruik maken van de speciale
schroefdraad in de kop van de bout (G1).

Binnendraad voor de
montage resp. demontage
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Speciale 6-kant schroevendraaier met tapeinden.
Wordt in het schroefdraad G1 van de cilinder-
schroef geschroefd om het rondspanelement te
positioneren resp. los te maken.
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Rondspanelementen
Artikeloverzicht
Rondspanelementen
Bestelnummer D D D1 D2 D3 G Gl H L L1 Sw X Spanmoment Mx Aanhaal- Bestelnummer
min.  max. max. Nm moment gereedschap
max. Nm
K0375.04 6 10 8 8 M4 M5 M25 4 27 8 3 28 max. 20 2,9 K0375.904
K0375.05 10 15 10 10 M5 M6 M3 5 33 10 4 33 max. 45 6 K0375.905
K0375.06 15 20 12 12 M6 M7 M4 6 39 12 5 35 max. 100 10 K0375.906
K0375.08 20 30 16 16 M8 M0 M5 8 46 16 6 4 max. 170 25 K0375.908
K0375.10 30 40 20 20 M0 M12 M6 10 53 20 8 48 max. 290 46 K0375.910
K0375.12 40 60 25 25 M12 M14 M8 12 70 25 10 56 max. 450 82 K0375.912
K0375.16 60 125 30 30 Mi16 M18 M10 16 81 30 14 7,9 max. 650 206 K0375.916
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