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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Gehard staal kwaliteitsklasse 10, EN AW-7075 of roestvrij staal 1.4571.

Uitvoering:
Staal gehard (zwart).
Aluminium en roestvrij staal blank.

Opmerking:
Moeren voor T-gleuven uit aluminium zijn uitgerust met schroefdraadinserts uit staal.

Hardheid van de roestvrijstalen uitvoering:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Tekeningen

Artikeloverzicht

Moeren voor T-gleuven DIN 508 uitgebreid

Bestelnummer Materiaal
basiselement

Oppervlak
basislichaam

Gleufbreedte B B1 D H H1 L

K0377.05 gehard staal gehard (zwart) 6 10 5,6 M5 8 4 10
K0377.06 gehard staal gehard (zwart) 8 13 7,6 M6 10 6 13
K0377.061 gehard staal gehard (zwart) 10 15 9,6 M6 12 6 15
K0377.08 gehard staal gehard (zwart) 10 15 9,6 M8 12 6 15
K0377.081 gehard staal gehard (zwart) 12 18 11,6 M8 14 7 18
K0377.082 gehard staal gehard (zwart) 14 22 13,6 M8 16 8 22
K0377.10 gehard staal gehard (zwart) 12 18 11,6 M10 14 7 18
K0377.101 gehard staal gehard (zwart) 14 22 13,6 M10 16 8 22
K0377.12 gehard staal gehard (zwart) 14 22 13,6 M12 16 8 22
K0377.121 gehard staal gehard (zwart) 16 25 15,6 M12 18 9 25
K0377.122 gehard staal gehard (zwart) 18 28 17,6 M12 20 10 28
K0377.123 gehard staal gehard (zwart) 20 32 19,6 M12 24 12 32
K0377.124 gehard staal gehard (zwart) 22 35 21,6 M12 28 14 35
K0377.14 gehard staal gehard (zwart) 16 25 15,6 M14 18 9 25
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Materiaal
basiselement

Oppervlak
basislichaam

Gleufbreedte B B1 D H H1 L

K0377.141 gehard staal gehard (zwart) 18 28 17,6 M14 20 10 28
K0377.16 gehard staal gehard (zwart) 18 28 17,6 M16 20 10 28
K0377.161 gehard staal gehard (zwart) 20 32 19,6 M16 24 12 32
K0377.163 gehard staal gehard (zwart) 24 40 23,6 M16 32 16 40
K0377.164 gehard staal gehard (zwart) 28 44 27,6 M16 36 18 44
K0377.18 gehard staal gehard (zwart) 20 32 19,6 M18 24 12 32
K0377.181 gehard staal gehard (zwart) 22 35 21,6 M18 28 14 35
K0377.20 gehard staal gehard (zwart) 22 35 21,6 M20 28 14 35
K0377.201 gehard staal gehard (zwart) 24 40 23,6 M20 32 16 40
K0377.202 gehard staal gehard (zwart) 28 44 27,6 M20 36 18 44
K0377.22 gehard staal gehard (zwart) 24 40 23,6 M22 32 16 40
K0377.24 gehard staal gehard (zwart) 28 44 27,6 M24 36 18 44
K0377.241 gehard staal gehard (zwart) 36 54 35,5 M24 44 22 54
K0377.27 gehard staal gehard (zwart) 32 50 31,5 M27 40 20 50
K0377.30 gehard staal gehard (zwart) 36 54 35,5 M30 44 22 54
K0377.36 gehard staal gehard (zwart) 42 65 41,5 M36 52 26 65
K0377.204 aluminium blank 6 10 5,6 M4 8 4 10
K0377.206 aluminium blank 8 13 7,6 M6 10 6 13
K0377.2061 aluminium blank 10 15 9,6 M6 12 6 15
K0377.208 aluminium blank 12 18 11,6 M8 14 7 18
K0377.210 aluminium blank 14 22 13,6 M10 16 8 22
K0377.216 aluminium blank 22 35 21,6 M16 28 14 35
K0377.806 rvs A4 blank 8 13 7,6 M6 10 6 13
K0377.808 rvs A4 blank 10 15 9,6 M8 12 6 15
K0377.810 rvs A4 blank 12 18 11,6 M10 14 7 18
K0377.812 rvs A4 blank 14 22 13,6 M12 16 8 22
K0377.814 rvs A4 blank 16 25 15,6 M14 18 9 25
K0377.816 rvs A4 blank 18 28 17,6 M16 20 10 28


