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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Gereedschapsstaal gehard resp. hardmetaal.

Uitvoering:
gezwart.

Opmerking:
De doorgaande buitendraad van de verstelbare grippers maakt een exacte
afstemming op de spanopgave mogelijk.
De hardmetalen inzetstukken zijn gesoldeerd.

Tekeningverwijzing:
Vorm A: gereedschapsstaal
Vorm B: karteling uit hardmetaal
Vorm C: 4-punt-karteling uit hardmetaal

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Grippers verstelbaar

Bestelnummer Vorm A L B G F SW

K0388.4010 A 40 - - M10 - 3
K0388.4012 A 40 - - M12 - 5
K0388.4016 A 40 - - M16 - 6
K0388.4020 A 40 - - M20 - 8
K0388.2510 B - 25 6,4 M10 - 5
K0388.5010 B - 50 6,4 M10 - 5
K0388.2512 B - 25 7,9 M12 - 6
K0388.5012 B - 50 7,9 M12 - 6
K0388.2516 B - 25 11,2 M16 - 8
K0388.5016 B - 50 11,2 M16 - 8
K0388.2520 B - 25 12,7 M20 - 10
K0388.5020 B - 50 12,7 M20 - 10
K0388.25124 C - 25 7,9 M12 6,5 6
K0388.50124 C - 50 7,9 M12 6,5 6
K0388.25164 C - 25 11,2 M16 8 8
K0388.50164 C - 50 11,2 M16 8 8
K0388.25204 C - 25 12,7 M20 8 10
K0388.50204 C - 50 12,7 M20 8 10


