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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal of rvs.

Uitvoering:
Staal: druktap inzetgehard, zwart.
RVS: blank.

Opmerking:
De druktap van de draadstiften DIN 6332 is zo uitgevoerd dat hij zowel direct als in
combinatie met een drukstuk K0392 kan worden gebruikt voor het spannen.

Tekeningverwijzing:
1) Veerring

Tekeningen

Artikeloverzicht

Draadstiften met druktappen, overeenkomstig DIN 6332

Bestelnummer Materiaal
basiselement

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.06X30 staal M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.06X35 staal M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
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Bestelnummer Materiaal
basiselement

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.06X40 staal M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.06X50 staal M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.08X35 staal M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.08X40 staal M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.08X45 staal M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.08X50 staal M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.08X60 staal M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.10X50 staal M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.10X55 staal M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.10X60 staal M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.10X65 staal M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.10X80 staal M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.12X60 staal M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.12X65 staal M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.12X70 staal M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.12X80 staal M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5
K0390.12X100 staal M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.14X60 staal M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.14X80 staal M14 80 10 9 68 12 5 5
K0390.14X100 staal M14 100 10 9 88 12 5 5
K0390.16X65 staal M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.16X70 staal M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.16X80 staal M16 80 12 11 68 12 5 5,3
K0390.16X100 staal M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.16X125 staal M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.20X80 staal M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.20X90 staal M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6
K0390.20X100 staal M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.20X125 staal M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.20X150 staal M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6
K0390.061X30 rvs M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.061X35 rvs M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
K0390.061X40 rvs M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.061X50 rvs M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.081X35 rvs M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.081X40 rvs M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.081X45 rvs M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.081X50 rvs M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.081X60 rvs M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.101X50 rvs M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.101X55 rvs M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.101X60 rvs M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.101X65 rvs M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.101X80 rvs M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.121X60 rvs M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.121X65 rvs M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.121X70 rvs M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.121X80 rvs M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5
K0390.121X100 rvs M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.141X60 rvs M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.141X80 rvs M14 80 10 9 68 12 5 5
K0390.141X100 rvs M14 100 10 9 88 12 5 5
K0390.161X65 rvs M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.161X70 rvs M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.161X80 rvs M16 80 12 11 68 12 5 5,3
K0390.161X100 rvs M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.161X125 rvs M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.201X80 rvs M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.201X90 rvs M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6
K0390.201X100 rvs M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.201X125 rvs M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.201X150 rvs M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6
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