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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Vorm A,G: drukschotel gehard staal, kogelelement automatenstaal.
Vorm B: rvs, blank.
Vorm C: drukschotel POM, kogelelement uit automatenstaal.
Vorm D: drukschotel POM, kogelelement rvs.

Antislip-plaat thermoplastisch elastomeer.

Uitvoering:
Vorm A: kogelelement inzetgehard, gezwart.
Vorm G: kogelelement inzetgehard, gezwart met antislipplaat.
Vorm B: rvs, blank.
Vorm C: kogelelement inzetgehard, gezwart.
Vorm D: kogelelement blank.

Opmerking:
De antislip-plaat absorbeert trillingen en verhindert het verschuiven van de
drukschotel.
De in de tabel aangegeven belastbaarheid is een aanbeveling tot welke permanente
statische last de scharniervoet kan worden gebruikt.

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Drukschotels

Bestelnummer Vorm D D1 H H2 T SW Belastbaarheid
max. kN

K0395.106 A 20 M6 15 2,5 8,5 10 10
K0395.108 A 25 M8 18 4 9 13 18
K0395.110 A 32 M10 22 5 10 17 20
K0395.112 A 40 M12 26 6 12 19 35
K0395.116 A 50 M16 32 7 14 24 45
K0395.120 A 60 M20 42 8 18 30 55
K0395.306 B 20 M6 15 2,5 8,5 10 10
K0395.308 B 25 M8 18 4 9 13 18
K0395.310 B 32 M10 22 5 10 17 20
K0395.312 B 40 M12 26 6 12 19 35
K0395.316 B 50 M16 32 7 14 24 45
K0395.320 B 60 M20 42 8 18 30 55
K0395.506 C 20 M6 15 2,5 8,5 10 4
K0395.508 C 25 M8 18 4 9 13 7
K0395.510 C 32 M10 22 5 10 17 10
K0395.512 C 40 M12 26 6 12 19 18
K0395.516 C 50 M16 32 7 14 24 20
K0395.520 C 60 M20 42 8 18 30 22
K0395.206 D 20 M6 15 2,5 8,5 10 4
K0395.208 D 25 M8 18 4 9 13 7
K0395.210 D 32 M10 22 5 10 17 10
K0395.212 D 40 M12 26 6 12 19 18
K0395.216 D 50 M16 32 7 14 24 20
K0395.220 D 60 M20 42 8 18 30 22
K0395.410 G 32 M10 25 5 10 17 12
K0395.412 G 40 M12 29 6 12 19 17
K0395.416 G 50 M16 35 7 14 24 20
K0395.420 G 60 M20 45 8 18 30 24


