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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Voet rvs 1.4301.
Kern thermoplast PA.
Rubberlaag TPE.

Uitvoering:
Voet blank.
Rubberlaag lichtgrijs met afdichtlip. Hardheid 70 Shore A.
Toepassingsgebied van -20 °C tot +100 °C.

Opmerking:
De rvs-voetplaten onderscheiden zich doordat de rubberlaag gelaagd met de rvs-
plaat en de PA-kern gespoten is. De rubberlaag is bestendig tegen olie en water
(tot 60 °C). Bovendien is hij uitgerust met een antibacteriële en antimicrobiële
bescherming en zo uitstekend geschikt voor branches in de levensmiddelindustrie.

Scharniervoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil
resp. een kogelkop. Elke voetplaat kan met elke schroefdraadspil resp. met elke
kogelkop gecombineerd worden.
Passende schroefdraadspillen zie K0421.
Passende kogelkoppen zie K0422.

Tekeningverwijzing:
1) PA-kern
2) Rubberen onderlaag
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Tekeningen

Artikeloverzicht

Voetplaten voor scharniervoeten uit rvs

Bestelnummer D H Belastbaarheid
max. kN

K0418.1060 58,5 29 7
K0418.1080 78,5 29 7
K0418.1100 98,5 29 7


