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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Voetplaat zinkspuitgietwerk of rvs 1.4305.
Isolatieplaat PUR-elastomeer (sylomeer V12).

Uitvoering:
Voetplaat zinkspuitgietwerk zwart gepoedercoat. Voetplaat rvs blank. Isolatieplaat
grijs, verlijmd, stroef. Gebruikstemperatuur van -30 °C tot +70 °C.

Opmerking:
De in de tabel aangegeven belastbaarheid is een aanbeveling tot welke permanente
statische last het isolatie-element ingezet moet worden.
Deze statische belasting stemt overeen met een oppervlaktedruk van 0,4 N/mm²,
waarbij het materiaal de optimale dempingseigenschappen bereikt. Daarbij wordt
in acht genomen dat bij de dynamische belasting een bijkomende belasting tot een
druk van 0,6 N/mm² kan optreden.
De isolatieplaat absorbeert trillingen en verhindert het verschuiven van de
scharniervoet.
Scharniervoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil
resp. een kogelkop. Elke voetplaat kan met elke schroefdraadspil resp. met elke
kogelkop gecombineerd worden.
Passende schroefdraadspillen zie K0421.
Passende kogelkoppen zie K0422.

Tekeningverwijzing:
1) Isolatieplaat
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Tekeningen
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Artikeloverzicht

Voetplaten voor scharniervoeten uit zinkspuitgietwerk

Bestelnummer Materiaal
basiselement

D D1 H H1
(bij druk 0 / 0,4 / 0,6 N/mmÂ²)

Belastbaarheid
max. kN

K0419.20401 zink 40 30,5 25 7 / 5,9 / 4,8 0,062
K0419.20501 zink 50 40,5 25 7 / 5,9 / 4,8 0,212
K0419.20601 zink 60 50 25 7 / 5,9 / 4,8 0,433
K0419.20801 zink 80 68 25 7 / 5,9 / 4,8 0,614
K0419.20402 rvs 40 30,5 25 7 / 5,8 / 4,9 0,212
K0419.20502 rvs 50 40,5 25 7 / 5,8 / 4,9 0,435
K0419.20602 rvs 60 50 25 7 / 5,8 / 4,9 0,705
K0419.20802 rvs 80 68 25 7 / 5,8 / 4,9 1,372


