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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal of rvs 1.4305.

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd
RVS blank.

Opmerking:
Scharniervoeten bestaan uit een voetplaat en een schroefdraadspil. Elke
schroefdraadspil kan met elke voetplaat worden gecombineerd. De hoogte van de
volledige scharniervoet is gelijk aan de lengte van de schroefdraadspil + de hoogte
van de zeskant + 22,5 mm.
(totale hoogte scharniervoet = L + L1 + 22,5 mm)

Afhankelijk van de uitvoering kunnen de schroefdraadspillen voor de zeskant van
een schroefdraaduitloopschroef zijn voorzien.

Tekeningen

Artikeloverzicht
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Artikeloverzicht

Schroefdraadspillen voor scharniervoeten

Bestelnummer Materiaal
basiselement

D1 L L1 SW Belastbaarheid
max. kN

K0421.060151 staal M6 15 7,5 14 2
K0421.060301 staal M6 30 7,5 14 2
K0421.080401 staal M8 40 7,5 14 3,5
K0421.080801 staal M8 80 7,5 14 3,5
K0421.100451 staal M10 45 7,5 14 4,7
K0421.100701 staal M10 70 7,5 14 4,7
K0421.100901 staal M10 90 7,5 14 4,7
K0421.101251 staal M10 125 7,5 14 4,7
K0421.101501 staal M10 150 7,5 14 4,7
K0421.120451 staal M12 45 7,5 14 7,7
K0421.120661 staal M12 66 7,5 14 7,7
K0421.121001 staal M12 100 7,5 14 7,7
K0421.121251 staal M12 125 7,5 14 7,7
K0421.121501 staal M12 150 7,5 14 7,7
K0421.140661 staal M14 66 7,5 14 11,1
K0421.141001 staal M14 100 7,5 14 11,1
K0421.141251 staal M14 125 7,5 14 11,1
K0421.141501 staal M14 150 7,5 14 11,1
K0421.160661 staal M16 66 7,5 17 14,5
K0421.161001 staal M16 100 7,5 17 14,5
K0421.161251 staal M16 125 7,5 17 14,5
K0421.161501 staal M16 150 7,5 17 14,5
K0421.162001 staal M16 200 7,5 17 14,5
K0421.200851 staal M20 85 10,5 22 24,3
K0421.201001 staal M20 100 10,5 22 24,3
K0421.201251 staal M20 125 10,5 22 24,3
K0421.201501 staal M20 150 10,5 22 24,3
K0421.202001 staal M20 200 10,5 22 24,3
K0421.240851 staal M24 85 10,5 24 36,1
K0421.241001 staal M24 100 10,5 24 36,1
K0421.241251 staal M24 125 10,5 24 36,1
K0421.241501 staal M24 150 10,5 24 36,1
K0421.242001 staal M24 200 10,5 24 36,1
K0421.060152 rvs M6 15 7,5 14 2
K0421.060302 rvs M6 30 7,5 14 2
K0421.080402 rvs M8 40 7,5 14 3,5
K0421.080802 rvs M8 80 7,5 14 3,5
K0421.100452 rvs M10 45 7,5 14 4,7
K0421.100702 rvs M10 70 7,5 14 4,7
K0421.100902 rvs M10 90 7,5 14 4,7
K0421.101252 rvs M10 125 7,5 14 4,7
K0421.101502 rvs M10 150 7,5 14 4,7
K0421.120452 rvs M12 45 7,5 14 7,7
K0421.120662 rvs M12 66 7,5 14 7,7
K0421.121002 rvs M12 100 7,5 14 7,7
K0421.121252 rvs M12 125 7,5 14 7,7
K0421.121502 rvs M12 150 7,5 14 7,7
K0421.140662 rvs M14 66 7,5 14 11,1
K0421.141002 rvs M14 100 7,5 14 11,1
K0421.141252 rvs M14 125 7,5 14 11,1
K0421.141502 rvs M14 150 7,5 14 11,1
K0421.160662 rvs M16 66 7,5 17 14,5
K0421.161002 rvs M16 100 7,5 17 14,5
K0421.161252 rvs M16 125 7,5 17 14,5
K0421.161502 rvs M16 150 7,5 17 14,5
K0421.162002 rvs M16 200 7,5 17 14,5
K0421.200852 rvs M20 85 10,5 22 24,3
K0421.201002 rvs M20 100 10,5 22 24,3
K0421.201252 rvs M20 125 10,5 22 24,3
K0421.201502 rvs M20 150 10,5 22 24,3
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Materiaal
basiselement

D1 L L1 SW Belastbaarheid
max. kN

K0421.202002 rvs M20 200 10,5 22 24,3
K0421.240852 rvs M24 85 10,5 24 36,1
K0421.241002 rvs M24 100 10,5 24 36,1
K0421.241252 rvs M24 125 10,5 24 36,1
K0421.241502 rvs M24 150 10,5 24 36,1
K0421.242002 rvs M24 200 10,5 24 36,1


