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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen
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Beschrijving

Grondstof:
Voetplaat thermoplast glasvezelversterkt.
Antislip-plaat thermoplastisch elastomeer.

Uitvoering:
zwart.

Opmerking:

Stelvoeten worden samengesteld uit een voetplaat en een schroefdraadspil. Elke
voetplaat kan met elke schroefdraadspil gecombineerd worden.

De antislip-plaat absorbeert trillingen en verhindert het verschuiven van de stelvoet.
Passende schroefdraadspillen zie K0427.

Tekeningverwijzing:

Vorm A zonder bevestigingsgat zonder antislipplaat

Vorm B zonder bevestigingsgat met antislipplaat

Vorm C met bevestigingsgat (gesloten) zonder antislipplaat
Vorm D met bevestigingsgat (gesloten) met antislipplaat
Vorm E met bevestigingsgat (open) zonder antislipplaat
Vorm F met bevestigingsgat (open) met antislipplaat

1) vanaf voetplaat @ 80
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Artikeloverzicht

Voetplaten voor stelvoeten uit kunststof

Bestelnummer Vorm D A H Belastbaarheid
max. kN
K0423.1060 A 60 - 18 12
K0423.1080 A 80 - 18 12
K0423.1100 A 100 - 18 12
K0423.2060 B 60 - 20 12
K0423.2080 B 80 - 20 12
K0423.2100 B 100 - 20 12
K0423.3080 C 80 55 18 12
K0423.3100 C 100 74 18 12
K0423.4080 D 80 55 20 12
K0423.4100 D 100 74 20 12
K0423.5080 E 80 55 18 12
K0423.5100 E 100 74 18 12
K0423.6080 F 80 55 20 12
K0423.6100 F 100 74 20 12
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