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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Inslagdop thermoplast glasvezelversterkt.
Schroefdraadinsert messing.

Uitvoering:
Inslagdop zwart. Schroefdraadinsert vernikkeld.

Opmerking:
Inslagdoppen worden gebruikt voor een eenvoudige bevestiging van stel- en
scharniervoeten aan buizen.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Inslagdoppen voor buizen

Bestelnummer A B C L S Passend bij buizen Belastbaarheid
max. kN

K0431.103010 M10 30 28,4 33 27 Ø 30 x 1 5
K0431.123010 M12 30 28,4 33 27 Ø 30 x 1 5
K0431.143010 M14 30 28,4 33 27 Ø 30 x 1 5
K0431.163010 M16 30 28,4 33 27 Ø 30 x 1 5
K0431.103815 M10 38 35,5 43 35 Ø 38 x 1,5 5
K0431.123815 M12 38 35,5 43 35 Ø 38 x 1,5 5
K0431.163815 M16 38 35,5 43 35 Ø 38 x 1,5 5
K0431.104215 M10 42 39,9 43 35 Ø 42,4 x 1,5 6
K0431.124215 M12 42 39,9 43 35 Ø 42,4 x 1,5 6
K0431.144215 M14 42 39,9 43 35 Ø 42,4 x 1,5 6
K0431.164215 M16 42 39,9 43 35 Ø 42,4 x 1,5 6
K0431.204215 M20 42 39,9 43 35 Ø 42,4 x 1,5 6
K0431.124815 M12 48 45,8 55 44 Ø 48,3 x 1,5 6
K0431.144815 M14 48 45,8 55 44 Ø 48,3 x 1,5 6
K0431.164815 M16 48 45,8 55 44 Ø 48,3 x 1,5 6
K0431.204815 M20 48 45,8 55 44 Ø 48,3 x 1,5 6
K0431.125015 M12 50 48,4 55 44 Ø 50,9 x 1,5 6
K0431.145015 M14 50 48,4 55 44 Ø 50,9 x 1,5 6
K0431.165015 M16 50 48,4 55 44 Ø 50,9 x 1,5 6
K0431.205015 M20 50 48,4 55 44 Ø 50,9 x 1,5 6
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