Oliekijkglazen aluminium

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Opmerking:
Bij de uitvoeringen G3/8 en M18x1,5 bestaat de reflector uit witte kunststof.

Tekeningverwijzing:

Grondstof:

Huis van aluminium.

Reflector van aluminium of wit kunststof.
Kijkvenster polyamide.

Uitvoering:

Kijkvenster transparant,
temperatuurbestendig bij olie tot 100 °C,
bij water tot 70 °C.

Pakking asbestvrij.

Beschrijving
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Artikeloverzicht
Oliekijkglazen aluminium
Bestelnummer D D1 D2 L L1 SW Aanhaal- Drukbelasting
moment max. bar
max. Nm
K0448.20014 20 G1/4 1 8 8 17 4 10
K0448.24038 241 G3/8 12,7 9,5 9 22 10 10
K0448.29012 29,7 G1/2 15 10 9 27 15 10
K0448.36034 35,2 G3/4 21,9 10 1 32 22 10
K0448.42100 441 G1 25,1 1 11 40 - 10
K0448.52114 55 G11/4 34 13,5 12 50 - 10
K0448.241815 24,5 M18X1,5 13 10 9 22 12 10
K0448.292215 29,5 M22X1,5 16 10 9 27 15 10
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