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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Greep thermoplast polyamide.
Oliepeilstok staal.
O-ring rubber (NBR), 70 Shore.

Uitvoering:
Greep zwart.
Oliepeilstok gefosfateerd.

Temperatuurbereik:
Temperatuurbestendig bij olie tot 100 °C.

Tekeningverwijzing:
Vorm B: met ontluchtingsgat
Vorm C: zonder ontluchtingsgat
Vorm D: met ontluchtingsgat

1) O-ring
2) alleen bij vorm D

Tekeningen

Artikeloverzicht

Oliepeilstokken

Bestelnummer Vorm D D1 D2 D3 D4
Ø

L L1 S
min.

K0468.22714 B 27 14 18 13 4 34 13 10
K0468.23218 B 32 18 24 14 5 45 17 9
K0468.23220 B 32 20 24 14 5 44,5 18 10
K0468.32714 C 27 14 18 13 4 34 20 17
K0468.33012 C 27 12 18 14 4 36 20 16
K0468.33318 C 33 18 24 14 5 44 21 17,5
K0468.33520 C 35 20 24 16 5 46 21 17,5
K0468.42714 D 27 14 18 13 4 34 20 17
K0468.43318 D 33 18 24 14 5 44 21 17,5


