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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal.

Uitvoering:
verzinkt.

Opmerking:
Universeel bevestigingselement. De hamermoer wordt in de profielgroef gedraaid
en kan daardoor ook in bestaande systemen naderhand worden ingebracht.
De karteling verbreekt de eloxaallaag en zorgt voor een betrouwbare elektrisch
geleidende verbinding.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Hamermoeren

Bestelnummer Type Gleufbreedte B D H1 H2 L1 N

K1028.0804015 B 8 7,7 M4 4,5 1,5 16 7,7
K1028.0805015 B 8 7,7 M5 4,5 1,5 16 7,7
K1028.0806015 B 8 7,7 M6 4,5 1,5 16 7,7
K1028.1004030 B 10 9,7 M4 5,8 3 19 9,7
K1028.1005017 - 10 9,7 M5 5,8 1,5 19 9,7
K1028.1005030 B 10 9,7 M5 5,8 3 19 9,7
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Type Gleufbreedte B D H1 H2 L1 N

K1028.1006017 - 10 9,7 M6 5,8 1,5 19 9,7
K1028.1006030 B 10 9,7 M6 5,8 3 19 9,7
K1028.1008017 - 10 9,7 M8 5,8 1,5 19 9,7
K1028.1008030 B 10 9,7 M8 5,8 3 19 9,7


