Scharnierklemstukken aluminium
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Beschrijving

Grondstof:
Gietaluminium.

Cilinderkopschroef DIN 7984 en zeskantmoer DIN 985, staal.

Uitvoering:
Gladgeslepen.
Cilinderkopschroef en zeskantmoer verzinkt.

Opmerking:
Klemstukken scharniervoeten zijn 180° traploos verstelbaar.

* Slobgat.

Op aanvraag:
Klemhefboom voor bevestiging en andere diameters.

Toebehoren:
- Ronde en vierkante buizen K0493
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Artikeloverzicht
Scharnierklemstukken, aluminium
Bestelnummer A B C D E F G H K L M N 0 P R S U
K0490.512 12,1 6*2x) 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.514 14,1 6@ 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.516 16,1 6*@2x 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.518 18,1 6*(2x) 25 26 294 40 50 20 - 64 44 5 35 21 375 M6x18 38
K0490.520 20,1 7@4x) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.525 25,1 7(4) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.530 30,1 7(4) 45 40 42 57 75 33 57 106 73 7 75 33 52 M8x35 -
K0490.540 40,2 9“4x) 60 56 57 76 100 44 76 144 100 10 100 48 69 M10x50 -

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 3/4



Scharnierklemstukken aluminium

-

Artikeloverzicht

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 4/4



