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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Staal 1.7225. RVS 1.4305.

Uitvoering:
Staal blauw gepassiveerd
RVS blank.

Opmerking:
De kogelcompensatiering maakt exact aanliggen mogelijk bij de montage van
schuine steunvlakken tot een hellingshoek van circa 4°. Bij schuine standen
van D3 > 1° wordt voor een gelijkmatige steun van de bouten een extra
kogelcompensatiering als onderlegging geadviseerd. Boven- en onderdeel kunnen
niet uit elkaar vallen, deze zijn geborgd.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Kogel-compensatieringen

Bestelnummer Materiaal
basiselement

H H1 D D1 D2 D3 α

K0691.151 staal 8 5,5 23 8,5 25 15 4°
K0691.201 staal 10 6,2 30 13 32 20 4°
K0691.301 staal 12,5 9 40 20 45 30 4°
K0691.401 staal 16 13 52 29 58 38 4°
K0691.501 staal 20 14 65 36 70 48 4°
K0691.152 rvs 8 5,5 23 8,5 25 15 4°
K0691.202 rvs 10 6,2 30 13 32 20 4°
K0691.302 rvs 12,5 9 40 20 45 30 4°
K0691.402 rvs 16 13 52 29 58 38 4°
K0691.502 rvs 20 14 65 36 70 48 4°
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