Draaigrendels kleine uitvoering

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Tekeningen

Beschrijving

Grondstof:
Huis en bediening zinkspuitgietwerk.
Tong staal.

Uitvoering:

Huis en bediening verchroomd.

Bij kneveluitvoering zwart gepoedercoat
Tong verzinkt.

Opmerking:

Kleine draaigrendel met veergelagerde tong. Rechts of links toepasbaar met een
sluitweg van 90°. De draaigrendel kan voorgemonteerd worden ingebouwd. De
bevestigingsmoer is eenzijdig als aardmoer met klemschijven uitgevoerd.

Bestel de tong in de gewenste uitvoering apart. ledere tong is met ieder huis
combineerbaar.

Toebehoren:
Steeksleutel K0535

Tekeningverwijzing:
Bediening:

a) Vierkant 6 mm

b) Zaagsnede

c) Knevel
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Artikeloverzicht
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Draaigrendels kleine uitvoering
Artikeloverzicht
Bestelnummer Bediening H SW
K0518.16131 vierkant 6 mm 13,5 20
K0518.20131 zaagsnede 13,5 20
K0518.30132 knevel 13,5 20
Tong voor draaigrendels
Bestelnummer A L
K0519.125X075 7,5 25
K0519.125X135 13,5 25
K0519.125X195 19,5 25
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