Stelvoeten staal of rvs

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beschrijving

Grondstof:
Voet, spindel staal of rvs 1.4301.
Rubberen antisliplaag (NBR) 80 Shore.

Uitvoering:

Voet en schroefdraadspil staal, verzinkt.
Voet roestvrij staal, gepolijst.
Schroefdraadspil roestvrij staal, blank.
Antisliplaag gevulkaniseerd, zwart.

Opmerking:

Stelvoeten van staal of rvs met draaibaar gelagerde schroefdraadspil en rubberen
antisliplaag. De massieve rubberen antisliplaag is door vulkanisatie vast met de plaat
verbonden. De rubberen antisliplaag heeft een uitstekende grip op de vloer. Deze
werkt contactgeluiddempend en bemoeilijkt de overdracht van trillingen en stoten op
de vloer.

De in de tabel gespecificeerde belastingswaarden berusten op een serie testen,
waarbij een statische last loodrecht op de voetplaat in het midden van de spindel
wordt gebracht. Radiaal inwerkende krachten, zoals deze bij trillingen of andere
schudeffecten ontstaan, beinvioeden de belastbaarheid en daarmee is bij de
gegeven waarden geen rekening gehouden.

Bij rvs voeten is vanaf spindelgrootte M16 de sleutelwijdte als tweekant uitgevoerd.

Uitlevering met passende moer.
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Artikeloverzicht
Stelvoeten staal of rvs
Bestelnummer Vorm Materiaal A D D1 H H1 H2 L SW SwWi Belastbaarheid
basiselement max. kN (alleen
bij statische belasting)
K0739.1105010X50 A staal - 50 M10 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1105010X100 A staal - 50 M10 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1105012X50 A staal - 50 M12 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1105012X100 A staal - 50 M12 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1105012X150 A staal - 50 M12 19 179 29 150 14 - 4
K0739.1106010X50 A staal - 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
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Stelvoeten staal of rvs
Artikeloverzicht
Bestelnummer Vorm Materiaal A D D1 H H1 H2 L SW Swi Belastbaarheid
basiselement max. kKN (alleen
bij statische belasting)
K0739.1106010X100 A staal - 60 MI0 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1106012X50 A staal - 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1106012X100 A staal - 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1106012X150 A staal - 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.1108010X50 A staal - 80 M0 25 85 35 50 14 - 10
K0739.1108010X100 A staal - 8 MI0 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1108012X50 A staal - 80 M12 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.1108012X100 A staal - 80 M12 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1108012X150 A staal - 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.1108014X50 A staal - 80 M14 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.1108014X100 A staal - 80 M14 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1108014X150 A staal - 80 M14 25 185 35 150 14 - 10
K0739.1108016X100 A staal - 80 Mi6 25 135 35 100 16 - 10
K0739.1108016X150 A staal - 80 Mi16 25 185 35 150 16 - 10
K0739.1108020X75 A staal - 80 M20 25 111 36 75 20 - 10
K0739.1108020X100 A staal - 80 M20 25 136 36 100 20 - 10
K0739.1108020X150 A staal - 80 M20 25 186 36 150 20 - 10
K0739.1108020X200 A staal - 80 M20 25 236 36 200 20 - 10
K0739.1110020X75 A staal - 100 M20 28 1135 385 75 20 - 15
K0739.1110020X100 A staal - 100 M20 28 1385 385 100 20 - 15
K0739.1110020X150 A staal - 100 M20 28 18855 385 150 20 - 15
K0739.1110020X200 A staal - 100 M20 28 2385 385 200 20 - 15
K0739.1110020X250 A staal - 100 M20 28 2885 385 250 20 - 15
K0739.1110024X100 A staal - 100 M24 28 1385 385 100 24 - 15
K0739.1110024X150 A staal - 100 M24 28 1885 385 150 24 - 15
K0739.1110024X200 A staal - 100 M24 28 2385 385 200 24 - 15
K0739.1110024X250 A staal - 100 M24 28 2885 385 250 24 - 15
K0739.1112020X100 A staal - 120 M20 32 1425 425 100 20 - 30
K0739.1112020X150 A staal - 120 M20 32 1925 425 150 20 - 30
K0739.1112020X200 A staal - 120 M20 32 2425 425 200 20 - 30
K0739.1112024X100 A staal - 120 M24 32 1425 425 100 24 - 30
K0739.1112024X150 A staal - 120 M24 32 1925 425 150 24 - 30
K0739.1112024X200 A staal - 120 M24 32 2425 425 200 24 - 30
K0739.1112030X100 A staal - 120 M30 32 1435 435 100 30 - 30
K0739.1112030X150 A staal - 120 M30 32 1935 435 150 30 - 30
K0739.1112030X200 A staal - 120 M30 32 2435 435 200 30 - 30
K0739.1205010X50 A rvs - 50 M10 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1205010X100 A rvs - 50 M10 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1205012X50 A rvs - 50 M12 19 79 29 50 14 - 4
K0739.1205012X100 A rvs - 50 M12 19 129 29 100 14 - 4
K0739.1205012X150 A rvs - 50 M12 19 179 29 150 14 - 4
K0739.1206010X50 A rvs - 60 M0 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1206010X100 A rvs - 60 MI0 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1206012X50 A rvs - 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.1206012X100 A rvs - 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.1206012X150 A rvs - 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.1208010X50 A rvs - 8 M0 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.1208010X75 A rvs - 80 M10 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.1208010X100 A rvs - 80 MI0 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1208010X125 A rvs - 80 M10 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.1208012X50 A rvs - 80 M12 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.1208012X75 A rvs - 80 M12 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.1208012X100 A rvs - 80 M12 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1208012X125 A rvs - 80 M12 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.1208012X150 A rvs - 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.1208014X75 A rvs - 80 M14 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.1208014X100 A rvs - 80 M14 25 135 35 100 14 - 10
K0739.1208014X125 A rvs - 80 M14 25 160 35 125 14 - 10
K0739.1208014X150 A rvs - 80 M14 25 185 35 150 14 - 10
K0739.1208014X175 A rvs - 80 M14 25 210 3% 175 14 - 10
K0739.1208016X75 A rvs - 80 Mi16 25 110 3% 75 13 - 10
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Stelvoeten staal of rvs
Artikeloverzicht
Bestelnummer Vorm Materiaal A D D1 H H1 H2 L SW Swi Belastbaarheid
basiselement max. kKN (alleen
bij statische belasting)
K0739.1208016X100 A rvs - 80 Mi6 25 135 35 100 13 - 10
K0739.1208016X125 A rvs - 80 Mi6 25 160 3% 125 13 - 10
K0739.1208016X150 A rvs - 8 Mi6 25 185 35 150 13 - 10
K0739.1208016X175 A rvs - 80 Mi6 25 210 3% 175 13 - 10
K0739.1208020X75 A rvs - 80 M20 25 113 38 75 17 - 10
K0739.1208020X100 A rvs - 80 M20 25 138 38 100 17 - 10
K0739.1208020X125 A rvs - 80 M20 25 163 38 125 17 - 10
K0739.1208020X150 A rvs - 80 M20 25 188 38 150 17 - 10
K0739.1208020X175 A rvs - 80 M20 25 213 38 175 17 - 10
K0739.1208020X200 A rvs - 80 M20 25 238 38 200 17 - 10
K0739.1208020X225 A rvs - 80 M20 25 263 38 225 17 - 10
K0739.1210020X75 A rvs - 100 M20 30 118 43 75 17 - 15
K0739.1210020X100 A rvs - 100 M20 30 143 43 100 17 - 15
K0739.1210020X125 A rvs - 100 M20 30 168 43 125 17 - 15
K0739.1210020X150 A rvs - 100 M20 30 193 43 150 17 - 15
K0739.1210020X175 A rvs - 100 M20 30 218 43 175 17 - 15
K0739.1210020X200 A rvs - 100 M20 30 243 43 200 17 - 15
K0739.1210024X100 A rvs - 100 M24 30 144 44 100 20 - 15
K0739.1210024X125 A rvs - 100 M24 30 169 44 125 20 - 15
K0739.1210024X150 A rvs - 100 M24 30 194 44 150 20 - 15
K0739.1210024X175 A rvs - 100 M24 30 219 4 175 20 - 15
K0739.1210024X200 A rvs - 100 M24 30 244 44 200 20 - 15
K0739.1212020X100 A rvs - 120 M20 32 143 43 100 17 - 30
K0739.1212020X150 A rvs - 120 M20 32 192 42 150 17 - 30
K0739.1212020X200 A rvs - 120 M20 32 242 42 200 17 - 30
K0739.1212024X100 A rvs - 120 M24 32 144 44 100 20 - 30
K0739.1212024X150 A rvs - 120 M24 32 194 44 150 20 - 30
K0739.1212024X200 A rvs - 120 M24 32 244 44 200 20 - 30
K0739.1212030X100 A rvs - 120 M30 32 147 47 100 26 - 30
K0739.1212030X150 A rvs - 120 M30 32 196 46 150 26 - 30
K0739.1212030X200 A rvs - 120 M30 32 246 46 200 26 - 30
K0739.2106010X50 B staal 45 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2106010X100 B staal 45 60 M10 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2106012X50 B staal 45 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2106012X100 B staal 45 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2106012X150 B staal 45 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.2108010X50 B staal 54 80 MI0 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.2108010X100 B staal 54 80 M10 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2108012X50 B staal 54 80 M12 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.2108012X100 B staal 54 80 M12 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2108012X150 B staal 54 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2108014X50 B staal 54 80 M14 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.2108014X100 B staal 54 80 M14 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2108014X150 B staal 54 80 M14 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2108016X100 B staal 54 80 Mi16 25 135 35 100 16 - 10
K0739.2108016X150 B staal 54 80 M16 25 185 35 150 16 - 10
K0739.2108020X75 B staal 54 80 M20 25 111 36 75 20 - 10
K0739.2108020X100 B staal 54 80 M20 25 136 36 100 20 - 10
K0739.2108020X150 B staal 54 80 M20 25 186 36 150 20 - 10
K0739.2108020X200 B staal 54 80 M20 25 236 36 200 20 - 10
K0739.2110020X75 B staal 69 100 M20 28 1135 385 75 20 - 15
K0739.2110020X100 B staal 69 100 M20 28 1385 385 100 20 - 15
K0739.2110020X150 B staal 69 100 M20 28 1885 385 150 20 - 15
K0739.2110020X200 B staal 69 100 M20 28 2385 385 200 20 - 15
K0739.2110020X250 B staal 69 100 M20 28 28855 385 250 20 - 15
K0739.2110024X100 B staal 69 100 M24 28 1385 385 100 24 - 15
K0739.2110024X150 B staal 69 100 M24 28 1885 385 150 24 - 15
K0739.2110024X200 B staal 69 100 M24 28 23855 385 200 24 - 15
K0739.2110024X250 B staal 69 100 M24 28 2835 385 250 24 - 15
K0739.2206010X50 B rvs 45 60 M10 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2206010X100 B rvs 45 60 M10 22 132 32 100 14 - 7
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Stelvoeten staal of rvs
Artikeloverzicht
Bestelnummer Vorm Materiaal A D D1 H H1 H2 L SW Swi Belastbaarheid
basiselement max. kKN (alleen
bij statische belasting)
K0739.2206012X50 B rvs 45 60 M12 22 82 32 50 14 - 7
K0739.2206012X100 B rvs 45 60 M12 22 132 32 100 14 - 7
K0739.2206012X150 B rvs 45 60 M12 22 182 32 150 14 - 7
K0739.2208010X50 B rvs 54 80 MI0 25 85 3% 50 14 - 10
K0739.2208010X75 B rvs 54 80 M10 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.2208010X100 B rvs 54 80 M10 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2208010X125 B rvs 54 80 M10 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.2208012X50 B rvs 54 80 M12 25 85 35 50 14 - 10
K0739.2208012X75 B rvs 54 80 M12 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.2208012X100 B rvs 54 80 M12 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2208012X125 B rvs 54 80 M12 25 160 35 125 14 - 10
K0739.2208012X150 B rvs 54 80 M12 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2208014X75 B rvs 54 80 M14 25 110 3% 75 14 - 10
K0739.2208014X100 B rvs 54 80 M14 25 135 35 100 14 - 10
K0739.2208014X125 B rvs 54 80 M14 25 160 3% 125 14 - 10
K0739.2208014X150 B rvs 54 80 M14 25 185 35 150 14 - 10
K0739.2208014X175 B rvs 54 80 M14 25 210 35 175 14 - 10
K0739.2208016X75 B rvs 54 80 M16 25 110 3% 75 13 - 10
K0739.2208016X100 B rvs 54 80 Mi16 25 135 35 100 13 - 10
K0739.2208016X125 B rvs 54 80 M16 25 160 35 125 13 - 10
K0739.2208016X150 B rvs 54 80 Mi16 25 185 35 150 13 - 10
K0739.2208016X175 B rvs 54 80 Mi16 25 210 3% 175 13 - 10
K0739.2208020X75 B rvs 54 80 M20 25 113 38 75 17 - 10
K0739.2208020X100 B rvs 54 80 M20 25 138 38 100 17 - 10
K0739.2208020X125 B rvs 54 80 M20 25 163 38 125 17 - 10
K0739.2208020X150 B rvs 54 80 M20 25 188 38 150 17 - 10
K0739.2208020X175 B rvs 54 80 M20 25 213 38 175 17 - 10
K0739.2208020X200 B rvs 54 80 M20 25 238 38 200 17 - 10
K0739.2208020X225 B rvs 54 80 M20 25 263 38 225 17 - 10
K0739.2210020X75 B rvs 69 100 M20 30 118 43 75 17 - 15
K0739.2210020X100 B rvs 69 100 M20 30 143 43 100 17 - 15
K0739.2210020X125 B rvs 69 100 M20 30 168 43 125 17 - 15
K0739.2210020X150 B rvs 69 100 M20 30 193 43 150 17 - 15
K0739.2210020X175 B rvs 69 100 M20 30 218 43 175 17 - 15
K0739.2210020X200 B rvs 69 100 M20 30 243 43 200 17 - 15
K0739.2210024X100 B rvs 69 100 M24 30 144 44 100 20 - 15
K0739.2210024X125 B rvs 69 100 M24 30 169 44 125 20 - 15
K0739.2210024X150 B rvs 69 100 M24 30 194 44 150 20 - 15
K0739.2210024X175 B rvs 69 100 M24 30 219 4 175 20 - 15
K0739.2210024X200 B rvs 69 100 M24 30 244 44 200 20 - 15
K0739.3105010X50 C staal - 50 M10 19 79 29 50 14 5 4
K0739.3105012X50 C staal - 50 M12 19 79 29 50 14 6 4
K0739.3105012X100 C staal - 50 M12 19 129 29 100 14 6 4
K0739.3105016X75 C staal - 50 M16 19 104 29 75 16 8 4
K0739.3105016X100 C staal - 50 Mi16 19 129 29 100 16 8 4
K0739.3105016X150 C staal - 50 M16 19 179 29 150 16 8 4
K0739.3106010X50 C staal - 60 M1I0 22 82 32 50 14 5 7
K0739.3106012X50 C staal - 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.3106012X100 C staal - 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.3106016X75 C staal - 60 Mi6 22 108 33 75 16 8 7
K0739.3106016X100 C staal - 60 Mi6 22 133 33 100 16 8 7
K0739.3106016X150 C staal - 60 Mi16 22 183 33 150 16 8 7
K0739.3108016X100 C staal - 80 Mi6 25 135 35 100 16 8 10
K0739.3108016X150 C staal - 80 Mi6 25 185 35 150 16 8 10
K0739.3108020X75 C staal - 80 M20 25 111 36 75 20 10 10
K0739.3110020X100 C staal - 100 M20 28 13855 385 100 20 10 15
K0739.3110020X150 C staal - 100 M20 28 1885 385 150 20 10 15
K0739.3110024X200 C staal - 100 M24 28 2385 385 200 24 10 15
K0739.3112020X100 C staal - 120 M20 32 1425 425 100 20 10 30
K0739.3112020X150 C staal - 120 M20 32 1925 425 150 20 10 30
K0739.3112020X200 C staal - 120 M20 32 2425 425 200 20 10 30
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Stelvoeten staal of rvs
Artikeloverzicht
Bestelnummer Vorm Materiaal A D D1 H H1 H2 L SW Swi Belastbaarheid
basiselement max. kKN (alleen
bij statische belasting)
K0739.3112024X100 C staal - 120 M24 32 1425 425 100 24 10 30
K0739.3112024X150 C staal - 120 M24 32 1925 425 150 24 10 30
K0739.3112024X200 C staal - 120 M24 32 2425 425 200 24 10 30
K0739.3112030X100 C staal - 120 M30 32 1435 435 100 30 10 30
K0739.3112030X150 C staal - 120 M30 32 1935 435 150 30 10 30
K0739.3112030X200 C staal - 120 M30 32 2435 435 200 30 10 30
K0739.3205010X50 C rvs - 50 M10 19 79 29 50 14 5 4
K0739.3205012X50 C rvs - 50 M12 19 79 29 50 14 6 4
K0739.3205012X100 C rvs - 50 M12 19 129 29 100 14 6 4
K0739.3205016X75 C rvs - 50 Mi16 19 104 29 75 13 8 4
K0739.3205016X100 C rvs - 50 M16 19 129 29 100 13 8 4
K0739.3205016X150 C rvs - 50 M16 19 179 29 150 13 8 4
K0739.3205016X200 C rvs - 50 Mi16 19 229 29 200 13 8 4
K0739.3206010X50 C rvs - 60 M0 22 82 32 50 14 5 7
K0739.3206012X50 C rvs - 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.3206012X100 C rvs - 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.3206016X75 C rvs - 60 M16 22 108 33 75 13 8 7
K0739.3206016X100 C rvs - 60 Mi6 22 133 33 100 13 8 7
K0739.3206016X150 C rvs - 60 Mi6 22 183 33 150 13 8 7
K0739.3206016X200 C rvs - 60 M16 22 233 33 200 13 8 7
K0739.3208016X75 C rvs - 8 Mi6 25 110 3% 75 13 8 10
K0739.3208016X100 C rvs - 80 Mi6 25 135 35 100 13 8 10
K0739.3208016X125 C rvs - 80 Mi16 25 160 35 125 13 8 10
K0739.3208016X150 C rvs - 8 Mi6 25 185 35 150 13 8 10
K0739.3208016X175 C rvs - 80 Mi6 25 210 3% 175 13 8 10
K0739.3208020X75 C rvs - 80 M20 25 113 38 75 17 10 10
K0739.3208020X200 C rvs - 80 M20 25 238 38 200 17 10 10
K0739.3210020X150 C rvs - 100 M20 30 193 43 150 17 10 15
K0739.3212020X100 C rvs - 120 M20 32 143 43 100 17 10 30
K0739.3212020X150 C rvs - 120 M20 32 194 44 150 17 10 30
K0739.3212020X200 C rvs - 120 M20 32 244 44 200 17 10 30
K0739.3212024X100 C rvs - 120 M24 32 145 45 100 20 10 30
K0739.3212024X150 C rvs - 120 M24 32 195 45 150 20 10 30
K0739.3212024X200 C rvs - 120 M24 32 245 45 200 20 10 30
K0739.3212030X100 C rvs - 120 M30 32 147 47 100 26 10 30
K0739.3212030X150 C rvs - 120 M30 32 197 47 150 26 10 30
K0739.3212030X200 C rvs - 120 M30 32 247 47 200 26 10 30
K0739.4106010X50 D staal 45 60 M10 22 82 32 50 14 5 7
K0739.4106012X50 D staal 45 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.4106012X100 D staal 45 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.4106016X75 D staal 45 60 Mi16 22 108 33 75 16 8 7
K0739.4106016X100 D staal 45 60 Mi6 22 133 33 100 16 8 7
K0739.4106016X150 D staal 45 60 M16 22 183 33 150 16 8 7
K0739.4106016X200 D staal 45 60 Mi16 22 233 33 200 16 8 7
K0739.4206010X50 D rvs 45 60 M10 22 82 32 50 14 5 7
K0739.4206012X50 D rvs 45 60 M12 22 82 32 50 14 6 7
K0739.4206012X100 D rvs 45 60 M12 22 132 32 100 14 6 7
K0739.4206016X75 D rvs 45 60 Mi16 22 108 33 75 13 8 7
K0739.4206016X100 D rvs 45 60 M16 22 133 33 100 13 8 7
K0739.4206016X150 D rvs 45 60 Mi16 22 183 33 150 13 8 7
K0739.4206016X200 D rvs 45 60 Mi16 22 233 33 200 13 8 7
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