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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Handwiel versterkt en gestabiliseerd polyamide.
Middenplug polyamide.
Doorgaande bus staal.
Schroefdraadinsert voor cilindergreep messing.

Uitvoering:
Handwiel olie- en vetbestendig, zwart (RAL 9011), zijdemat.
Middenplug grijs (RAL 7035).
Doorgaande bus gezwart.

Op aanvraag:
Andere plugkleuren,
speciale uitvoeringen.

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering 1 D1 D2 D3 D4 H H2 A L L1 L2 L3 B3 T
K0725.4080X08 pasboring 80 8H7 24,5 20 20 16 30 85 20 51 34 - -
K0725.4080X10 pasboring 80 10H7 24,5 20 20 16 30 85 20 51 34 - -
K0725.4100X10 pasboring 99 10H7 28 20 25,5 20 38 93 24 51 43 - -
K0725.4100X12 pasboring 99 12H7 28 20 25,5 20 38 93 24 51 43 - -
K0725.4130X12 pasboring 129 12H7 32 23 30 21 55 112 24 62 50 - -
K0725.4130X14 pasboring 129 14H7 32 23 30 21 55 112 24 62 50 - -
K0725.4160X14 pasboring 159 14H7 40 23 33 22 66 119 32 62 57 - -
K0725.4160X16 pasboring 159 16H7 40 23 33 22 66 119 32 62 57 - -
K0725.4200X16 pasboring 198 16H7 51 26 31 17,5 82 141 32 81 60 - -
K0725.4200X20 pasboring 198 20H7 51 26 31 17,5 82 141 32 81 60 - -
K0725.4250X20 pasboring 252 20H7 55,5 27 39,5 24 113 163 36 92 71 - -
K0725.4250X24 pasboring 252 24H7 55,5 27 39,5 24 113 163 36 92 71 - -
K0725.4345X20 pasboring 346 20H7 67,5 27 42 24 146 171 32 92 79 - -
K0725.5080X08 pasboring met gleuf 80 8H7 24,5 20 20 16 30 85 20 51 34 2 9
K0725.5080X10 pasboring met gleuf 80 10H7 24,5 20 20 16 30 85 20 51 34 3 11,4
K0725.5100X10 pasboring met gleuf 99 10H7 28 20 25,5 20 38 93 24 51 43 3 11,4
K0725.5100X12 pasboring met gleuf 99 12H7 28 20 25,5 20 38 93 24 51 43 4 13,8
K0725.5130X12 pasboring met gleuf 129 12H7 32 23 30 21 55 112 24 62 50 4 13,8
K0725.5130X14 pasboring met gleuf 129 14H7 32 23 30 21 55 112 24 62 50 5 16,3
K0725.5160X14 pasboring met gleuf 159 14H7 40 23 33 22 66 119 32 62 57 5 16,3
K0725.5160X16 pasboring met gleuf 159 16H7 40 23 33 22 66 119 32 62 57 5 18,3
K0725.5200X16 pasboring met gleuf 198 16H7 51 26 31 17,5 82 141 32 81 60 5 18,3
K0725.5200X20 pasboring met gleuf 198 20H7 51 26 31 17,5 82 141 32 81 60 6 22,8
K0725.5250X20 pasboring met gleuf 252 20H7 55,5 27 39,5 24 113 163 36 92 71 6 22,8
K0725.5250X24 pasboring met gleuf 252 24H7 55,5 27 39,5 24 113 163 36 92 71 8 27,3
K0725.5345X20 pasboring met gleuf 346 20H7 67,5 27 42 24 146 171 32 92 79 6 22,8


