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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Handwiel versterkt en gestabiliseerd polyamide.
Middenplug polyamide.
Doorgaande bus en schroefdraadinsert voor cilindergreep: staal.

Uitvoering:
Handwiel olie- en vetbestendig, zwart (RAL 9011), zijdemat.
Middenplug grijs (RAL 7035).
Doorgaande bus en schroefdraadinsert voor omklapbare cilindergreep gezwart.

Op aanvraag:
Andere plugkleuren,
speciale uitvoeringen.

Tekeningen

Artikeloverzicht
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Uitvoering 1 D1 D2 D3 D4 A H L L1 L2 L3 L4 B3 T
K0725.6130X12 pasboring 129 12H7 32 20 51 29 111 20 59 52 53 - -
K0725.6130X14 pasboring 129 14H7 32 20 51 29 111 20 59 52 53 - -
K0725.6160X14 pasboring 159 14H7 40 25 65 31 126 24 71 55 59 - -
K0725.6160X16 pasboring 159 16H7 40 25 65 31 126 24 71 55 59 - -
K0725.6200X16 pasboring 200 16H7 54,5 27 80 33 160 28 91 69 69 - -
K0725.6200X20 pasboring 200 20H7 54,5 27 80 33 160 28 91 69 69 - -
K0725.6345X20 pasboring 346 20H7 67,5 27 148 43,5 144 32 91 80 80 - -
K0725.7130X12 pasboring met gleuf 129 12H7 32 20 51 29 111 20 59 52 53 4 13,8
K0725.7130X14 pasboring met gleuf 129 14H7 32 20 51 29 111 20 59 52 53 5 16,3
K0725.7160X14 pasboring met gleuf 159 14H7 40 25 65 31 126 24 71 55 59 5 16,3
K0725.7160X16 pasboring met gleuf 159 16H7 40 25 65 31 126 24 71 55 59 5 18,3
K0725.7200X16 pasboring met gleuf 200 16H7 54,5 27 80 33 160 28 91 69 69 5 18,3
K0725.7200X20 pasboring met gleuf 200 20H7 54,5 27 80 33 160 28 91 69 69 6 22,8
K0725.7345X20 pasboring met gleuf 346 20H7 67,5 27 148 43,5 144 32 91 80 80 6 22,8


