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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Huls en veer rvs.
Kogel rvs of POM.

Uitvoering:
Huls blank. Kogel gehard, blank.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Verende drukstukken gladde uitvoering, verlengd, rvs

Bestelnummer Materiaal
component

D D1 D2 L L1 Slag
S

Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N
K0333.104 rvs 4 3 4,6 9 1 0,8 12 22
K0333.404 POM 4 3 4,6 9 1 0,6 12 22
K0333.105 rvs 5 4 5,6 12 1 1 19 30
K0333.410 POM 10 8 12 22 2,5 2,6 54 100
K0333.106 rvs 6 5 6,5 14 1 1,5 22 40
K0333.108 rvs 8 6 8,5 16 1 1,8 42 73
K0333.110 rvs 10 8 12 22 2,5 2,7 54 100
K0333.112 rvs 12 10 14 24 2,5 3,5 54 122
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Materiaal
component

D D1 D2 L L1 Slag
S

Veerkracht
begin

F1 ca. N

Veerkracht
einde

F2 ca. N
K0333.405 POM 5 4 5,6 12 1 0,8 19 30
K0333.406 POM 6 5 6,5 14 1 1,3 22 40
K0333.408 POM 8 6 8,5 16 1 1,6 42 73
K0333.412 POM 12 10 14 24 2,5 3,3 54 122


