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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Schroef staal hardheidsklasse 10.9.
Bouten gereedschapsstaal.

Uitvoering:
Bouten gehard.
Schroef en bouten gezwart.

Opmerking:
De afgeronde drukschroeven worden gebruikt wanneer een puntvormig druk- of
oplegpunt wordt gewenst.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Bestelnummer D D1 L L2 L4 SW Belastbaarheid
max. kN (alleen

bij statische belasting)
K0403.05X09 M5 3 9 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X13 M5 3 13 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X17 M5 3 17 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.05X21 M5 3 21 1,8 0,5 2,5 4,5
K0403.06X14 M6 4 14,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X18 M6 4 18,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X22 M6 4 22,3 2,7 0,8 3 9
K0403.06X27 M6 4 27,3 2,7 0,8 3 9
K0403.08X15 M8 5,5 14,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X19 M8 5,5 18,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X23 M8 5,5 22,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X28 M8 5,5 27,8 3,2 0,8 4 15
K0403.08X35 M8 5,5 34,8 3,2 0,8 4 15
K0403.10X19 M10 7 18,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X23 M10 7 22,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X28 M10 7 27,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X35 M10 7 34,9 3,5 1,1 5 20
K0403.10X43 M10 7 42,9 3,5 1,1 5 20
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