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Technische informatie 
over het buissysteem Lineareinheit

	 Type E	 Spilspoed 
	  	 in mm 
	  	

	 18	 2

	 30	 3

	 40	 4

	 50	 4

	 Type E	 Spil met	 Spindel met  
	  	 glijlager [Nm]	 kogellager [Nm] 
	  		

	 18	 -	 0,20

	 30	 0,45	 0,35

	 40	 0,65	 0,50

	 50	 1,20	 0,90

	 Type E	 Mx	 My	 Mz	 Iy	 Iz 
	  					      
	  					   

	 18	 1,5	 4	 4	 0,22	 0,27

	 30	 6	 15	 15	 1,34	 1,56

	 40	 14	 40	 40	 4,58	 5,24

	 50	 30	 65	 65	 11,31	 12,32

* �Gerelateerd aan geleidingen (doorbuiging van het geleidehuis 
f = 0,5 mm, statisch, eindelementen steunend).

	 Lengte	 Fx	 Fy	 Fz 
	  	 500	 500 / 1000 / 1500	 500 / 1000 / 1500 
	  	

	 Type E 18	 400	 90 / 10 / -	 60 / 8 / -

	 Type E 30	 800	 500 / 60 / 10	 500 / 50 / 9

	 Type E 40	 1000	 2100 / 250 / 60	 1900 / 140 / 50

	 Type E 50	 1700	 3000 / 600 / 140	 3000 / 600 / 140

n [t/min] = 
snelheid [m/min] x1000[mm]

Spilspoed in mm

Het buissysteem Lineareinheit is rationeel, voordelig en universeel toepas-
baar. Goede stijfheid, geringe doorbuiging, hoge belasting en eenvoudig 
gebruik worden op ideale wijze in de Lineareinheit gecombineerd. Voor 
de diverse toepassingen en belastingen kan men kiezen uit vier series 
(geleidebuis-Ø van 18 mm t/m 50 mm).

Bevestiging van de Lineareinheit:
Afhankelijk van de inbouwpositie en toepassing 
kan de Lineareinheit met behulp van bevesti-
gingselementen worden gefixeerd. Daarvoor 
kunnen de klemstukken van het buisverbin-
dingssysteem worden gebruikt.

Snelheid:

n = Vereiste spiltoerental

max. spiltoerental met:
Glijlager 80 t/min
Kogellager 250 t/min

Belastinggegevens*:
F Kracht [N]
M Moment [Nm]
I Wrijvingsmoment [cm4]

Nullastmomenten:

Kenmerken:
– Standaard verplaatsingstrajecten tot meer dan 2.000 mm mogelijk
– Positienauwkeurigheid t/m ±0,2 mm op 300 mm bereikbaar
– Verplaatsingssnelheid t/m 1,5 m/min
– Aandrijving via trapeziumdraadspil
– Willekeurige inbouwpositie

Technische beschrijving:
Een in de geleidebuis gelagerde schroefdraadspil met bijbehorende leimoer 
draagt de ronddraaiende beweging over op de geleideslede. Deze wordt door 
de drijfspie tegen verdraaien beveiligd.


