
4x400 = 1.600 kg 

o.k.

max. 10 mm max. 10 mm 

Technische informatie koppeling

Hoogwaardige kunststof koppeling met stalen kern voor insteken in vierkante buizen  
 
In combinatie met de voor de koppeling speciaal ontwikkelde aluminium profielen resulteren praktisch onbegrensde constructiemogelijkheden. Het systeem kan 
worden gecombineerd met vele verschillende materialen zoals bijv. gecoate spaanplaat en glazen en kunststop platen. De montage wordt zonder  
schroeven uitgevoerd. De koppelingen worden gemakkelijk in de betreffende vierkante buis gestoken. Daardoor blijft het systeem demonteerbaar en meerdere 
malen herbruikbaar. Moet demontage worden voorkomen, dan kunnen de koppelingen aanvullend worden gelijmd, geschroefd of geniet.

Belastbaarheid van koppelingen  
 
Koppeling met stalen kern voor vierkante buizen 25x25x1,5 en 30x30x2 hebben een 
drukbelastbaarheid van max. 400 kg per horizontale verbinding onder de volgende 
voorwaarden:  
 
-  de afstand tussen de buitenwand en de verticaal verlopende buis en de buitenrand 

van de last mag niet groter worden dan 10 mm. 
 
-  de onderzijde van de last is zo star, dat de krachtoverbrenging uitsluitend naar de 

hoekpunten van de last plaatsvindt (zie afbeelding). 
 
-  de belasting is puur statisch, d.w.z. zonder dynamische belasting door  

bewegende lasten.

Opm.:  
Houdt er rekening mee, dat het gebruik van artikelen zoals stelelementen, pluggen 
en scharniervoeten samen met koppelingen deze waarden voor de gehele eenheid 
kunnen reduceren.

Verstek  
Versteksnedes zijn nodig wanneer vierkante buizen met lijf op een koppeling elkaar 
treffen. Op aanvraag leveren wij onze vierkante buizen met lijf ook met versteksnede.

Bij een versteksnede wordt een 90° snede aan het vierkant en een 45° snede aan het 
lijf uitgevoerd.
Voor de snede wordt de oppervlaktebehandeling uitgevoerd, d.w.z. de snijkanten zijn 
blank.


