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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Thermoplast, polyamide 66.
Oliepeilstok staal, zinkgefosfateerd.

Uitvoering:
Pakking asbestvrij.

Opmerking:
Vorm B heeft een ontluchtingsgat aan de zijkant van de zeskantkop met een
boringsdiameter van 2 tot 3,5 mm, afhankelijk van de grootte van de sluitschroef.

Temperatuurbereik:
Temperatuurbestendig bij olie tot 100 °C.

Tekeningverwijzing:
1) Pakking
2) Ontluchtingsgat alleen bij vorm B

Artikeloverzicht

Sluitschroeven met oliepeilstok

Bestelnummer Vorm D D1 D3 L L1 SW

K1101.119014 A 19 G1/4 4 7 9 17
K1101.122038 A 22 G3/8 4 7,5 10 18
K1101.128012 A 28 G1/2 4 7,5 11 24
K1101.134034 A 34 G3/4 5 9 11 30
K1101.142100 A 42 G1 5 10,5 12 36
K1101.151114 A 51 G1 1/4 5 12 13,5 42

K1101.1191415 A 19 M14X1,5 4 7 9 17
K1101.1211615 A 21 M16X1,5 4 7,5 10 18
K1101.1261815 A 26 M18X1,5 4 7,5 10 21
K1101.1282015 A 28 M20X1,5 4 8 10 24
K1101.1282215 A 28 M22X1,5 4 8 11 24
K1101.219014 B 19 G1/4 4 7 9 17
K1101.222038 B 22 G3/8 4 7,5 10 18
K1101.228012 B 28 G1/2 4 7,5 11 24
K1101.234034 B 34 G3/4 5 9 11 30
K1101.242100 B 42 G1 5 10,5 12 36
K1101.251114 B 51 G1 1/4 5 12 13,5 42

K1101.2191415 B 19 M14X1,5 4 7 9 17
K1101.2211615 B 21 M16X1,5 4 7,5 10 18
K1101.2261815 B 26 M18X1,5 4 7,5 10 21
K1101.2282015 B 28 M20X1,5 4 8 10 24


