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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof, uitvoering:
1. Afsluitdeksel, Thermoplast polyamide 66, rood.

2. Vulzeef Thermoplast polypropyleen, zwart.

3. Flens staal, vernikkeld.

4. Bevestigingsschroeven staal, vernikkeld.

5. flensafdichting kurk.

6. Ketting: messing.

Opmerking:
Vorm A: de maximale druk bij het ontluchten is 50 mbar (0,73 psi) bij een maximale
luchthoeveelheid van 500 l/min. Het luchtfilter verhindert het binnendringen van
vervuiling.

Vorm B: bevat een be- en ontluchtingsventiel van kunststof. De openingsdruk bij het
ontluchten is 0,35 bar (±0,05 bar). De openingsdruk bij het beluchten is 0,05 bar.
Deze vorm is daardoor geschikt voor toepassingen, waarbij de luchtstroom in beide
richtingen moet worden geregeld.

Tekeningen
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Artikeloverzicht

Bestelnummer Vorm Uitvoering 2 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 L L1 L2 L3

K1103.170 A met filter 70 46 83 58 72 60 37 41 94 115 14
K1103.270 B be-en ontluchtingsventiel 70 46 83 58 72 60 37 41 94 115 14


