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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Gehard staal.

Uitvoering:
gehard, gezwart.
Steunvlak inductief gehard en geslepen.

Opmerking:
De oplegpennen zijn zowel als stabiele en nauwkeurige oplegging als ook als
aanslag toepasbaar.
Dankzij de penvorm van de oplegpennen is ook toepassing bij bouwdelen met
krappe oplegpunten mogelijk.

Tekeningen

Artikeloverzicht

Oplegpennen penvorm met buitendraad

Bestelnummer B D D1 E H H1 SW

K1105.1060420 8 M6 4 11 20 10 10
K1105.1060430 8 M6 4 11 30 15 10
K1105.1080430 10 M8 4 14,4 30 15 13
K1105.1080440 10 M8 4 14,4 40 20 13
K1105.1080630 10 M8 6 14,4 30 15 13
K1105.1080640 10 M8 6 14,4 40 20 13
K1105.1100630 14 M10 6 19 30 15 17
K1105.1100650 14 M10 6 19 50 25 17
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Artikeloverzicht

Bestelnummer B D D1 E H H1 SW

K1105.1100830 14 M10 8 19 30 15 17
K1105.1100850 14 M10 8 19 50 25 17
K1105.1120640 14 M12 6 21,2 40 20 19
K1105.1120660 14 M12 6 21,2 60 30 19
K1105.1120840 14 M12 8 21,2 40 20 19
K1105.1120860 14 M12 8 21,2 60 30 19


