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Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen

Beschrijving

Grondstof:
Huis en bediening zinkspuitgietwerk.
Tong staal.

Uitvoering:
Huis en bediening verchroomd.
Tong verzinkt.

Opmerking:
Beschermingsklasse IP65. Deze wordt door een extra O-ring onder de bediening en
een op de behuizing aangebrachte vlakke afdichting gerealiseerd. De draaigrendel
kan voorgemonteerd worden ingebouwd.Bestel de tong in de gewenste uitvoering
apart. Iedere tong is met dit huis combineerbaar.

Toebehoren:
Steeksleutel K0535

Tekeningverwijzing:
Bediening:
a) Vierkant 8 mm
b) Zaagsnede
c) Dubbele baard 3 mm

Tekeningen

Artikeloverzicht

Draaigrendels lange uitvoering

Bestelnummer H Bediening SW

K1113.18301 30 vierkant 8 mm 27
K1113.40301 30 dubbele baard 3 mm 27
K1113.20301 30 zaagsnede 27
K1113.18401 40 vierkant 8 mm 27
K1113.40401 40 dubbele baard 3 mm 27
K1113.20401 40 zaagsnede 27
K1113.18501 50 vierkant 8 mm 27
K1113.40501 50 dubbele baard 3 mm 27
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Artikeloverzicht

Bestelnummer H Bediening SW

K1113.20501 50 zaagsnede 27

Tong voor draaigrendels

Bestelnummer A
bij behuizingslengte

H=30

A
bij behuizingslengte

H=40

A
bij behuizingslengte

H=50

L

K1114.135X160 28 38 48 35
K1114.135X180 30 40 50 35
K1114.135X200 32 42 52 35
K1114.135X220 34 44 54 35
K1114.135X240 36 46 56 35
K1114.145X040 16 26 36 45
K1114.145X060 18 28 38 45
K1114.145X080 20 30 40 45
K1114.145X100 22 32 42 45
K1114.145X120 24 34 44 45
K1114.145X140 26 36 46 45
K1114.145X160 28 38 48 45
K1114.145X180 30 40 50 45
K1114.145X200 32 42 52 45
K1114.145X220 34 44 54 45
K1114.145X240 36 46 56 45
K1114.145X260 38 48 58 45
K1114.145X280 40 50 60 45
K1114.145X300 42 52 62 45
K1114.145X320 44 54 64 45
K1114.145X340 46 56 66 45
K1114.145X360 48 58 68 45
K1114.145X380 50 60 70 45
K1114.145X400 52 62 72 45
K1114.145X420 54 64 74 45


